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1. OBJETIVO 
 
Determinar as premissas e requisitos solicitados pelo Grupo JMendes para 

liberação de veículos, equipamentos móveis (com ou sem implementos) e 
equipamentos de içar,  visando a segurança e integridade dos trabalhadores do 
Grupo JMendes, dos Fornecedores de Serviços, subcontratadas, meio ambiente e 
sociedade. 

 
Todos os veículos, equipamentos móveis (com ou sem implementos) e 

equipamentos de içar deverão ser vistoriados pela Equipe de SESMT (Saúde e 
Segurança do Trabalho) do Grupo JMendes, quanto às condições mínimas de 
operação e segurança. Os mesmos somente poderão ter acesso às dependências 
do Grupo JMendes, após terem sido vistoriados e recebido o selo de liberação de 
acesso, não podendo haver custo adicionais para a contratante. Essas vistorias 
terão validade de 06 meses, devendo ser repetidas após a entrega e aprovação da 
documentação obrigatória informada neste manual, e caso os laudos vençam antes 
dos 06 meses de validade da vistoria, a liberação ficará invalidada até que sejam 
enviados os novos laudos, que após serem aprovados, a liberação será revalidada, 
sem a necessidade de uma nova vistoria, mantendo a data de validade da vistoria.    

 
Todos os equipamentos e veículos deverão estar devidamente identificados 

com logotipo da empresa, número de identificação e capacidade (quando for o 
caso) que deverão estar afixados ou pintados de forma visível no corpo do 
equipamento. 

 
Para adiantar o processo de mobilização, os equipamentos e veículos poderão 

ser previamente inspecionados nas instalações do Fornecedor de Serviços, desde 
que agendado previamente com o SESMT do Grupo JMendes, e essas inspeções 
deverão ser baseadas nos nossos checklists de mobilização que estão em anexo 
neste manual. 

 
Os equipamentos e veículos inspecionados e liberados, deverão portar no lado 

esquerdo do para-brisa, o nosso selo de liberação de acesso, com a sua 
identificação e o prazo de validade da vistoria. A emissão deste selo será de 
responsabilidade do Grupo JMendes. 

 
Sempre que a entrada do equipamento ou veículo for recusada pelo Grupo 

JMendes por deficiências operacionais e/ou de segurança, todo o ônus decorrente 
dessa mobilização será de total responsabilidade do Fornecedor de Serviços. 
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2. RECURSOS  

 
2.1 EQUIPAMENTOS 

 
As seguintes condições de segurança deverão ser observadas: 
 
 Todos os equipamentos e veículos deverão cumprir todos os requisitos do 

Grupo JMendes e os legais, em especial as NR-10, NR-12, NR-13 e NR-18 da 
Portaria 3.214 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego); 

 Equipamentos só poderão ser operados por pessoas devidamente qualificadas 
e autorizadas pelo Grupo JMendes, portando credencial de identificação do 
operador, conforme o modelo do Grupo JMendes, CNH e nosso crachá de 
acesso. 

 Os Fornecedores de Serviços deverão apresentar os registros dos testes de 
carga de seus equipamentos de içar e tracionar, tais como guindastes e 
caminhões guindauto.  

 Os Fornecedores de Serviços deverão substituir os equipamentos rejeitados ou 
interditados por deficiência nas condições de uso, sem ônus adicional para o 
Grupo JMendes. Nestes casos, o Grupo JMendes irá exigir dos Fornecedores 
de Serviços a interdição e a substituição imediata desses equipamentos; 

 Os equipamentos deverão ter um ponto que permita o bloqueio mecânico e de 
energia; 

 O Fornecedor de Serviços deverá ter inventário de todos os equipamentos; 
 Alterações ou modificações que descaracterizem as condições originais dos 

equipamentos e dispositivos de proteção serão permitidas somente mediante 
aprovação de projeto elaborado por profissional habilitado. É, portanto, proibido 
confeccionar e/ou improvisar proteções; 

 Nenhum equipamento deverá ser utilizado para outra finalidade que não aquela 
para a qual tenha sido originalmente projetado; 

 A manutenção e a inspeção somente poderão ser executadas por profissionais 
capacitados e autorizados. 

 Os equipamentos e veículos somente serão inspecionados e selados após 
aprovação por parte do SESMT da JMendes da documentação recebida, que 
deverá ser feita com o prazo mínimo de 24 horas e o prazo de agendamento 
será feito posteriormente, devendo ser no mínimo de 24 horas.  

 Os documentos a serem enviados devem estar de acordo com o item 6 deste 
documento. 
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3. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS MÓVEIS 
 

3.1 VEÍCULOS LEVES 

 
Todos os veículos leves deverão ter, em perfeito estado de 

funcionamento/conservação: 
 
 Pneus em perfeito estado, atendendo ao TWI;  
 Para-choques dianteiro e traseiro;  
 Espelhos retrovisores internos e externos; 
 Buzina; 
 Para-brisa, limpador e esguicho de água; 
 Farol, lanternas de setas, luz de marcha a ré e luz de freio; 
 Freio de pedal e estacionamento; 
 Alarme sonoro de marcha a ré; 
 Equipamentos emergenciais: triângulo de emergência, uma chave de roda e 

um macaco; 

 
 

 Todos os veículos deverão ter assentos com encosto para cabeça, incluindo o 
do banco de trás. A capacidade de transporte será limitada ao número de 
assentos com encosto de cabeça do veículo; 
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 Todos os veículos deverão ter cinto retrátil 3 pontos em todos os assentos, o 
número de passageiros será limitado ao número de assentos com cintos retrátil 
de 3 pontos. 

 Ponto de fixação para corrente (de segurança) se houver dispositivo para 
acoplar o reboque; 

 Motor de arranque/partida adequada e baterias com proteção dos polos;  
 Todos os veículos que necessitarem circular em áreas de mineração, barragem 

e terraplanagem deverão ser dotados de bandeirola (conforme especificação 
do item 4.3), giroflex ou giroled (conforme especificação do item 4.8) :  

 
 Os veículos leves deverão ter cor de fácil visualização para atividades na área 

de mineração, barragens e serviços de terraplanagem (amarela prata e 
branca); 

 Todos os veículos leves não poderão ter mais de 05 anos de uso; 
 Todos os veículos deverão ser dotados de duas portas para cada linha de 

bancos; 
 Os veículos leves não poderão ter assentos acoplados à lateral; 
 Os veículos leves não poderão ter película escura instalada no para-brisa 

dianteiro. 
 Deverá ser entregue via e-mail em PDF, a cópia do CRLV (Certificado de 

Registro e Licenciamento de Veículo) do veículo para agendamento da vistoria 
de liberação. 

 Deverá ser entregue via e-mail em PDF, o Laudo de emissão de fuligem preta, 
caso o veículo seja movido a Diesel e esse laudo terá validade de 06 meses, a 
partir da data da realização da medição de Fuligem Preta. 

 Deverão ser realizados pelo motorista, os checklists de pré-uso diário,  em 
todos os veículos leves que for conduzir; 

 Não é permitida a utilização de motocicletas nas atividades do projeto e o 
Fornecedor de Serviços deve incentivar seus empregados a não utilizar tal 
transporte; 
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 Os Fornecedores de Serviços deverão identificar os seus veículos com seus 
próprios logotipos e numerá-los sequencialmente (conforme especificações do 
item 4.2); 

 Todos os veículos leves serão inspecionados pela Equipe de SESMT do Grupo 
JMendes quanto às condições mínimas de operação e segurança. Os mesmos 
somente poderão ter acesso as dependências do Grupo JMendes, após 
receberem o selo de liberação de acesso, para serem considerados como 
mobilizados, não podendo haver custo adicionais para a contratante. Essas 
inspeções serão repetidas periodicamente a cada 06 meses, e os selos serão 
revalidados após os veículos passarem na vistoria; 

 Os veículos não mobilizados, somente poderão acessar as dependências do 
Grupo JMendes, se estiverem sendo guiados por um veículo batedor com o 
pisca alerta ligado, giroflex/giroled e bandeirola em perfeitas condições de uso, 
e essa situação acontecerá em situações emergenciais ou em consenso entre 
o setor contratante e o SESMT do Grupo JMendes, sendo que a saída deverá 
ocorrer da mesma forma. 

 Todos os veículos leves deverão atender às características originais de 
fabricação e utilização e devem ter airbag duplo. 

 
Serão proibidas mudanças nas características originais dos veículos leves, 

incluindo: 
 

 Acoplamento de qualquer equipamento; 
 Alterações no design ou na estrutura global do veículo; 
 Mudanças nos tipos de rodas ou pneus originalmente montados pelo fabricante; 
 Modificações no sistema de suspensão; 
 Alterações no sistema mecânico; 
 Mudanças que possam alterar de forma adversa o centro de gravidade; 
 Modificações que alterem a capacidade de carga; 
 Mudanças que possam afetar a resistência do veículo à colisão ou o 

funcionamento eficaz de qualquer de suas características, como a instalação de 
para-choques tipo quebra-mato. 
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3.2 VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 
 

O transporte de funcionários dos Fornecedores de Serviços e do Grupo 
JMendes dentro e fora das dependências do Grupo JMendes, quando a serviço 
ou em trajeto, deverá ser feito em veículo seguro e próprio para esse fim, 
conforme especificações neste edital. 
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Todos os veículos de transporte de pessoas deverão ter, em perfeito estado de 
funcionamento/conservação: 

 
 Pneus em bom estado, atendendo TWI;  
 Cintos de segurança para todos os passageiros: tipo três pontos retráteis 

(bancos dianteiros), para bancos traseiros: cinto retrátil 3 pontos para Van e 
retrátil 2 pontos para ônibus;  
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 Faixas refletivas ao seu redor; 
 Espelhos retrovisores internos e externos; 
 Limpadores de para-brisa e esguicho de água para o limpador de para-brisa; 
 Faróis, lanternas de setas, luz de marcha a ré e luz de freio; 
 Alarme de marcha a ré; 
 Luz de freio e luz de placa; 
 Freio de estacionamento e pedal; 
 Extintores de incêndio tipo ABC; 

 Equipamentos emergenciais: três triângulos, no mínimo 03 cones de 
emergência e dois coletes refletivos; 

 Os veículos para transporte de pessoas não poderão ter mais de 10 anos de 
uso; 

 Todos os veículos para transporte de pessoas deverão ser equipados com 
tacógrafo, de acordo com a especificação deste Edital no item 4.7. O 
Fornecedor de Serviços deverá fornecer à Equipe de SESMT do Grupo 
JMendes relatório mensal da leitura dos tacógrafos de toda a frota, assim como 
apresentar as ações que foram tomadas com os infratores que excederam o 
limite máximo de velocidade permitido; 

 Todos os veículos deverão possuir encosto de cabeça para todos os 
passageiros. A capacidade de transporte será limitada ao número de assentos 
com encosto; 

 Barreiras protetoras contra cargas e retentores de carga são indispensáveis a 
todos os veículos projetados para transporte não só de passageiros ou quando 
a carga não puder ficar separada do espaço destinado ao ocupante do veículo; 

 Somente será permitido o transporte de pessoas nas cabines acopladas em 
caminhões com a apresentação de laudo técnico e ART, atestando o controle 
do risco de esmagamento da cabine em caso de capotamento, ROPS 
(conforme especificações do item 4.4).  
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Restrições para transporte de passageiros: 
 

 Serão proibidos o excesso de lotação e o transporte de passageiros em pé; 
 Será proibido o transporte de uma terceira pessoa na primeira linha de bancos 

de veículos de passageiros devido à ausência do cinto de três pontos; 
 Não será permitido o transporte de pessoas e materiais dentro do mesmo 

veículo se não existir uma barreira de proteção; 
 Será proibido o transporte de trabalhadores na carroceria de veículos; 
 Serão proibidos assentos voltados para as laterais;  
 A utilização de veículos de transporte de passageiros, para o transporte de 

trabalhadores dos Fornecedores de Serviços, sem a devida autorização do 
Grupo JMendes, mesmo em vias externas será passível de penalidades 
contratuais incluindo a rescisão do contrato. 

 
    Orientações gerais: 

 
 Os motoristas devem apresentar certificado de treinamento de transporte 

coletivo pessoas conforme legislação vigente; 
 Somente motoristas autorizados, após a realização do curso de plano de 

trânsito ministrado pelos instrutores do Grupo JMendes, e devidamente 
credenciados poderão conduzir veículos;  

 Todo motorista receberá um crachá de identificação de operador,  cuja validade 
será em função da data de seu exame médico específico (ASO) ou de sua 
habilitação, o que expirar primeiro. Este crachá poderá ser suspenso, caso o 
motorista cometa atos que violem os requisitos de segurança ou as leis de 
trânsito; 

 Deverá ser enviado via e-mail em PDF, o Histórico de Manutenção (mínimo 01 
ano) e Plano de Manutenção Preventiva para toda frota; 

 Deverá ser enviado via e-mail em PDF, o Laudo das condições mecânicas com 
inspeção, do equipamento com assinatura de um engenheiro mecânico ou 
técnico mecânico com CREA ativo. 

 Deverão ser realizados pelo motorista, os checklists de pré-uso (diariamente),  
de todos os veículos,  fazendo uma checagem dos itens principais, tais como: 
freios, lanternas, direção, faróis, limpador de para-brisa, buzina, pneus, 
condições das poltronas, cintos de segurança, mantendo o registro para fins de 
auditoria; 

 Os Fornecedores de Serviços deverão identificar os seus veículos com faixas 
refletivas sequenciais e logotipos; 

 Todos os veículos de passageiros serão vistoriados pela Equipe de SESMT do 
Grupo JMendes quanto às condições mínimas de operação e segurança. Os 
mesmos somente poderão ter acesso as dependências do Grupo JMendes, 
após receberem o selo de liberação de acesso, sendo considerado como 
mobilizado, não podendo haver custo adicionais para a contratante. Essas 
inspeções serão repetidas periodicamente a cada 06 meses, e os selos serão 
revalidados; 
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 Deverão ser enviados semestralmente, via e-mail em PDF, os Laudos 
informados no item 06 deste Manual. 
 

3.3 CAMINHÕES (REQUISITOS GERAIS) 
 

Os requisitos gerais descritos neste item são aplicáveis aos caminhões: 
tanque, comboio, pipa, basculante, carroceria, munck, etc. 

Somente poderão conduzir/operar caminhões empregados dos Fornecedores 
de Serviços autorizados pela Equipe de SESMT do Grupo JMendes, portando, 
obrigatoriamente, crachá de identificador de operador.  

Os caminhões serão vistoriados pela Equipe de SESMT do Grupo JMendes 
quanto às condições mínimas de operação e segurança. Os mesmos somente 
poderão ter acesso as dependências do Grupo JMendes, após receberem o selo 
de liberação de acesso, sendo considerado como mobilizados, não podendo 
haver custo adicionais para a contratante. Essas vistorias serão repetidas 
periodicamente (semestralmente), e os selos serão revalidados. 
      Deverão ser enviados semestralmente, via e-mail em PDF, os Laudos 
informados no item 06 deste Edital. 

 
Os caminhões deverão ter em perfeito estado de funcionamento/conservação: 
 

 Para-choques dianteiro e traseiro: os traseiros deverão ter altura de 55 cm em 
relação ao solo e deverão ser instalados alinhados com a carroceria; 
 

 
 

 Faróis, lanternas de setas, luz de marcha ré, alarme de marcha a ré e luz de 
freio; 

 Freios de pedal e estacionamento; 
 Buzina; 
 Espelhos retrovisores internos e externos; 
 Extintores de incêndio tipo ABC; 
 Limpadores de para-brisa e esguicho de água;  
 Cinto de segurança tipo três pontos; 
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 Pneus dos caminhões em ótimas condições para rodagem, atendendo o TWI e 
estepe; 

 Identificação com logotipo da empresa sequência alfanumérica e fitas refletivas 
nas partes externas, conforme definição no item 4; 

 Calços (no mínimo dois) que garantam sua imobilização quando estacionados, 
conforme definição no item 4.1; 

 Sinalização através de giroflex ou giroled;  
 Faixas refletivas ao seu redor; 
 Assentos com encosto e apoio para cabeça; 
 Todos os caminhões deverão ser equipados com tacógrafo, de acordo com a 

especificação deste Edital. O Fornecedor de Serviços deverá fornecer à Equipe 
de SESMT do Grupo JMendes relatório mensal da leitura dos tacógrafos de 
toda a frota, assim como apresentar as ações que foram tomadas com os 
infratores; 

 Os caminhões deverão possuir sistema de comunicação na frequência do setor 
de atendimento; 

 Os caminhões deverão ter no máximo 10 anos de uso; 
 Deverão ter as partes móveis protegidas; 
 Deverão ser realizados pelo motorista, os checklists de pré-uso (diariamente), 

de todos os veículos, fazendo uma checagem dos itens principais de 
funcionamento.  

 Deverão ser enviados em PDF via e-mail, o histórico de manutenção (mínimo 
01 ano) e plano de manutenção preventiva para toda frota; 

 Deverão ser enviados semestralmente, em PDF via e-mail o Laudo das 
condições mecânicas com inspeção, do equipamento com assinatura de um 
engenheiro mecânico ou técnico mecânico com CREA ativo, conforme o item 6 
deste Edital. 

 Os caminhões deverão possuir sistema que possibilite o bloqueio físico em 
caso de manutenções; 

 É proibido o transporte de passageiros no banco dianteiro utilizando cinto de 
segurança tipo dois pontos; 

 Ponto de fixação para corrente (de segurança) se houver dispositivo para 
acoplar o reboque; 
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 Todos os caminhões que possuam cabina basculante deverão possuir trava de 
segurança redundante, de forma a assegurar que a cabine não bascule 
acidentalmente durante a operação do caminhão; 

 

 
 

 Todo motorista deverá portar o crachá de acesso do Grupo J.Mendes, 
juntamente com o crachá de identificação de operador cuja validade será em 
função da data de seu exame médico específico (ASO) ou de sua habilitação, o 
que expirar primeiro. Este crachá de identificação de operador, poderá ser 
suspenso, caso o motorista cometa atos que violem os requisitos de segurança 
ou as leis de trânsito; 

 
3.4 CAMINHÕES TANQUE / COMBOIO / PIPA 

 
Além dos requisitos gerais citados anteriormente no item 3.3, os caminhões-

tanque/comboio/pipa também deverão atender e manter em perfeito estado de 
funcionamento/conservação os seguintes itens: 

 
 Manual de operação na cabine de comando em língua portuguesa e com as 

unidades de medida no Sistema Internacional de Unidades (SI); 
 Dispositivo mecânico que possibilite a execução de aterramento entre o 

caminhão-tanque/comboio e o tanque estacionário; 
 Kit de atendimento a emergências ambientais, de acordo com o estabelecido 

em legislação vigente; 
 Sinalização de transporte de produtos perigosos de acordo com a legislação 

vigente; 
 No caso de transporte de produtos perigosos, o operador deverá ter o 

treinamento Movimentação de Produtos Perigosos (MOPE), definido pelo 
Código de Trânsito Brasileiro, e seguir a legislação aplicável; 

 Para o acesso a pontos elevados no equipamento, deverão ser providenciados 
corrimãos ou deverá ser considerada a utilização de EPI contra queda, 
inclusive para atividades de manutenção, lubrificação e abastecimento; 
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 Deverão ser enviados em PDF via e-mail, quando aplicável, a documentação 
referente a NR 13 da Portaria 3214 do MTE, que trata de Caldeiras e Vasos de 
Pressão. 

 
 
3.5 CAMINHÕES BASCULANTES 

 
Além dos requisitos gerais citados anteriormente no item 3.3, os caminhões 

basculantes também deverão atender e manter em perfeito estado de 
funcionamento/conservação os seguintes itens: 

 
 Ter garantia atestada em oficina credenciada do seu sistema de cilindro de 

elevação;  
 Manual de operação na cabine de comando em língua portuguesa e com as 

unidades de medida no Sistema Internacional de Unidades (SI); 
 Dispositivo para alertar o operador que a caçamba ainda está levantada ao 

partir. 
 Alarme de suspensão de caçamba.  

 
 A báscula do caminhão deverá possuir sistema mecânico de trava; 

 A báscula deverá ser do tipo estendida sobre a cabine para proteção contra a 

queda de materiais e contra capotamento ou as cabinas deverão possuir 

característica de célula de sobrevivência, atestado pelo fabricante; 
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 Ponto de fixação para corrente (de segurança) se houver dispositivo para 
acoplar o reboque.  
 

 A Equipe de SESMT do Grupo JMendes poderá verificar a pesagem aleatória 
de caminhões basculantes para o monitoramento da carga transportada pelos 
mesmos e verificar se está compatível com capacidade de carga do caminhão; 
 

3.6     CAMINHÕES CARROCERIA 
 
Além dos requisitos gerais citados anteriormente no item 3.3, os caminhões 

carroceria também deverão atender e manter em perfeito estado de 
funcionamento/conservação os seguintes itens:  

 
 A carroceria do caminhão deverá ter fitas refletivas em seus lados externos, 

conforme definição no item 4.6; 

 Fixadores de carga do veículo (amarração). 

 
 Se a carroceria do caminhão for de madeira, está deverá estar em bom estado; 

 
Importante: Caminhonetes com carroceria de madeira e descrito no CRLV, em 
Espécie, Carroceria Aberta, serão caracterizados como caminhão carroceria. 
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3.7     CAMINHÕES GUINDAUTO (MUNCK) 
 
Além dos requisitos gerais citados anteriormente no item 3.3, os caminhões 

guindauto (munck) também deverão atender e manter em perfeito estado de 
funcionamento/conservação os seguintes itens:  

 
 Tabela de carga afixada em português e com as unidades de medida no 

Sistema Internacional de Unidades (SI); 
 Manual de operação na cabine de comando em língua portuguesa e com as 

unidades de medida no Sistema Internacional de Unidades (SI); 
 Comando dos dois lados: quando o munck for operado a partir de uma estação 

fixa, num caminhão, a operação deverá ser executada sempre do lado seguro. 
A utilização de caminhão munck operado com controle remoto será incentivada. 

 
 

 O gancho do munck deverá ser dotado de trava de segurança e identificação 
de capacidade do gancho; 

 No mínimo 06 (seis) cones de sinalização com faixas refletivas, para isolamento 
da área de risco; 

 Dispositivo limitador de capacidade de carga; 
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 Sapatas (patolas) com abertura automática – pneumática ou hidráulica, não 
serão aceitas patolas com abertura manual; 

 Deve possuir obrigatoriamente patolas traseiras; 
 Pranchas para apoio das patolas com no mínimo 7 cm de espessura; 
 Mecanismo de nivelamento (inclinômetro); 
 A capacidade máxima nominal deverá ser mostrada no munck e nos acessórios 

de içamento; 
 Durante as operações de içamento, recursos deverão ser disponibilizados de 

forma a sinalizar e isolar o raio de ação da carga para o controle do risco de 
esmagamento em uma queda acidental da carga; 

 O sistema de içamento de cargas do caminhão munck deverá passar 
semestralmente por manutenções preventivas formais; 

 O gancho do munck deverá ser testado na vistoria para liberação, 
semestralmente utilizando-se a técnica de líquido penetrante e/ou ultrassom e 
mensalmente a medição métrica do gancho;  

 Mangueiras hidráulicas em boas condições; 
 Pino da lança e travas de fixação do módulo telescópio em condição de 

operação;  
 O munck não deverá ser utilizado fora de suas especificações de operação e 

segurança estabelecidas pelo fabricante, sendo proibido puxar ou empurrar 
cargas com a lança e o arrasto de carga;  

 É proibida qualquer operação de içamento com caminhão munck sem a 
utilização das patolas, mesmo que previsto no manual do equipamento; 

 Os Fornecedores de Serviços deverão ter um profissional habilitado para as 
atividades de içamento de cargas;  

 Deverão também apresentar um plano de rigging para cargas acima de 10 
toneladas ou içamentos considerados críticos.  
 
Os acessórios (estropos, manilhas, anéis, ganchos, correntes, cintas, gabaritos 

e garras) deverão atender aos seguintes requisitos: 
 

 Identificação única legível com carga máxima admissível permitida para 
trabalho; 

 Os acessórios de içamento deverão ser claramente marcados com um código 
ou numeração específica (conforme especificação do item 4.2) e identificados 
com a cor do mês conforme item 4. 

 Deverá ser enviado em PDF via e-mail, os certificados de garantia dos 
dispositivos de içamento, estropos, manilhas, anéis, ganchos, correntes e 
cintas. 
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3.8 EQUIPAMENTOS MÓVEIS (REQUISITOS GERAIS) 
 
Os requisitos gerais descritos neste item são aplicáveis aos equipamentos 

móveis: trator, carregadeira, retroescavadeira, motoniveladora, rolo compactador, 
escavadeira, empilhadeira, guindaste, guindauto, manipuladora de cargas e etc. 
 
 Somente poderão operar equipamentos móveis os empregados dos 

Fornecedores de Serviços autorizados pela Equipe de SESMT do Grupo 
JMendes, portando, obrigatoriamente, crachá de identificação do operador; 
 

 Todos os equipamentos móveis serão vistoriados pela Equipe de SESMT do 
Grupo JMendes quanto às condições mínimas de operação e segurança. Os 
mesmos somente poderão ter acesso as dependências do Grupo JMendes, 
após receberem o selo de liberação de acesso, sendo considerado como 
mobilizado, não podendo haver custo adicionais para a contratante. Essas 
vistorias serão repetidas periodicamente (semestralmente), e os selos serão 
revalidados; 

 

 Os equipamentos móveis deverão ter um programa de manutenção preventiva, 
o qual deverá ser apresentado para a Equipe de SESMT do Grupo JMendes; 
 

 Deverão ser realizados pelo motorista, os checklists de pré-uso (diariamente) 
em todos os veículos leves; 

 

 Todas essas alterações deverão ser devidamente documentadas, e os 
documentos deverão ser mantidos em arquivo enquanto o equipamento estiver 
a serviço do Grupo JMendes; 

 

 Os equipamentos móveis deverão possuir números para a correta identificação 
visíveis de uma distância de aproximação segura e fitas refletivas nos lados 
externos, conforme definição no item 4.6; 

 
 Os equipamentos móveis deverão ser dotados de assentos e controles 

ergonômicos;  
 

 Os equipamentos móveis deverão possuir cabine de operação com ar-
condicionado, fechadas e totalmente vedadas, para controle dos sistemas de 
supressão de ruído e poeira e vidro protetor adequado; 
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 Para a liberação de veículos, máquinas/equipamentos, será necessário 
entregar os seguintes documentos em PDF e via e-mail, além dos documentos 
listados no item 6 deste Edital; 
 

 Histórico de manutenção (mínimo 01 ano) e plano de manutenção preventiva 
para toda frota; 
 

 Manual de operação do equipamento em língua portuguesa, no caso de 
equipamentos móveis (munck, guindastes, retroescavadeiras etc.); 
 

 CRLV/Nota fiscal do veículo/equipamento; 
 

 Os equipamentos móveis deverão ter no máximo 10 anos de uso; 
 
Não será permitida a utilização do equipamento Krane Car e outros 

equipamentos de guindar com freios exclusivamente a tambor;  
 

Os equipamentos deverão, além de atender os itens citados acima, ter em 
perfeito estado de funcionamento/conservação: 

 
 Cintos de segurança tipo três pontos retráteis; 
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 Assentos com encosto e apoio de cabeça; 
 Limpadores de para-brisa e lavadores (exceto para empilhadeiras); 
 Espelhos retrovisores externos. Em guindastes deve possuir retrovisores 

internos também; 
 Buzina; 
 Freio de estacionamento e pedal ou similares; 
 Faróis, luz de marcha a ré e alarme de marcha a ré; 
 Sinalização através de giroflex/giroled; 
 Pneus atendendo o TWI e estando em ótimas condições de rodagem; 
 Partes rotativas motoras totalmente protegidas; 
 Faixas refletivas em torno do equipamento. 

 

 
 
 Extintores de incêndio tipo ABC (com capacidade extintora proporcional ao 

equipamento). 
 

 
 

 Todos os equipamentos móveis de pneus deverão utilizar calços de bloqueio 
para os pneus (mínimo dois), conforme definição no item 4.1; 
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3.9 TRATOR DE ESTEIRAS, CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, ROLO 
COMPACTADOR, ESCAVADEIRA E RETROESCAVADEIRA  
 
Além dos requisitos gerais citados anteriormente no item 3.8, os equipamentos: 

trator de esteiras, carregadeira, motoniveladora, rolo compactador, escavadeira, 
retroescavadeira, etc, também deverão atender e manter em perfeito estado de 
funcionamento/conservação os seguintes itens: 

 

 
 

 Iluminação adequada (ex.: faróis dianteiro e traseiro, pisca-luzes direcionais, luz 
de freio, luz de marcha a ré e giroflex); 

 Sinalização que permita identificação à distância; 
 Passadiços, degraus, corrimãos para subir e descer em segurança, inclusive 

em emergências; 
 Cinto de segurança em boas condições para todas as posições de assento; 

 

 
 

 Alarme de reversão; 
 Layout ergonômico dos comandos e da cabine; 
 Cabines com ar-condicionado, fechadas e totalmente vedadas, para controle 

dos sistemas de supressão de ruído e poeira e vidro protetor adequado (ex.: 
reforçado, laminado, à prova de fragmentação);  
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 Proteção contra capotamento ROPS (conforme especificações do item 4.4) 
aprovada e certificada e proteção contra queda de objetos e materiais FOPS 
(conforme definições do item 4.5). 

 

 
 

 Os operadores de equipamentos móveis deverão possuir métodos de 
transporte de suprimentos/ bens pessoais (mochila, etc.) que permitam ao 
operador ficar com as mãos livres ao subir e descer do veículo; 

 Para o acesso a lugares elevados em equipamento móvel aonde os operadores 
vão com frequência deverão ser providenciados corrimãos ou o uso de EPI 
contra queda; 

 Sinalização através de faixas refletivas, que permitem a visualização do 
equipamento em condições de pouca visibilidade; 

 Assentos com encosto e apoio de cabeça; 
 Garantia atestada em oficina credenciada para sistema de freio, sistema de 

direção e alinhamento do veículo, quando aplicável; 
 Logotipo da empresa e número do veículo visível para permitir a identificação 

do veículo; 

 
 

 É proibido o transporte de passageiros nos equipamentos móveis; 
 Sempre que surgir um dispositivo de uso comum que represente um avanço 

tecnológico com relação à segurança, o Grupo JMendes poderá exigir a sua 
instalação nos equipamentos do Fornecedor de Serviços. 
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3.10 EMPILHADEIRAS E MANIPULADORA DE CARGAS 
 
Além dos requisitos gerais citados anteriormente no item 3.8, as empilhadeiras 

e manipuladoras de carga também deverão atender e manter em perfeito estado de 
funcionamento/conservação os seguintes itens:  
 Cinto de Segurança; 
 Enviar via e-mail em PDF, os documentos listados no item 6 deste Edital ; 
 Roll Over Protective Structure – ROPS (conforme especificações do item 4.4); 
 Logotipo da empresa visível que permita a sua identificação; 
 Deverão ser realizadas diariamente inspeções de pré-uso nas empilhadeiras e 

manipuladoras de carga;  

 
 
3.11 GUINDASTES 

 
3.11.1 Padrões Guindastes 

 
Além dos requisitos gerais citados anteriormente no item 3.8, os guindastes 

também deverão atender e manter em perfeito estado de 
funcionamento/conservação os seguintes itens:  

 
 

Dispositivos específicos de segurança, tais como: 
 

 Mecanismo de nivelamento com alarme (inclinômetro); 

 Possuir obrigatoriamente MATS ou recursos para patolamento adequado. 
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 Imobilizador por momento de carga excedido; 

 Faixas refletivas ao seu redor. 
 Ganchos com trava de segurança e identificação de capacidade; 
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 Sistema de travamento físico que desabilita e isola sua capacidade de queda 

livre. 

 
 Os guindastes deverão ser cabinados; 

 
 Tabela de carga e manual de operação na cabine de comando em língua 

portuguesa e com as unidades de medida no Sistema Internacional de 
Unidades (SI); 

 No mínimo 06 (seis) cones de sinalização e correntes plásticas para isolamento 
da área de risco; 
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 A cabine dos guindastes deverá atender aos requisitos ergonômicos para 
espaço de trabalho, visão, temperatura e assento com sistema de 
amortecimento, regulagem de altura, atenuação de vibração, encosto e apoio 
de cabeça; 

 

 
 A capacidade máxima nominal deverá ser mostrada em guindastes e 

acessórios de içamento; 
 Proteção contra sobrecarga elétrica/mecânica; 
 Sistema de iluminação externa, incluindo guindastes usados para colocação de 

carga em veículos; 
 Os guindastes deverão possuir chaves de fim de curso (mecânico e eletrônico) 

com alarme que indique seu limite de curso em condições operacionais; 
 Os guindastes deverão possuir dispositivos para a fixação do moitão durante o 

seu deslocamento; 
 Os guindastes deverão possuir dispositivos adequados (que não seja corda) 

para amarrar/suportar a caixa de gancho quando estiver em deslocamento. 
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 Os moitões dos guindastes deverão ser testados na inspeção inicial para 

liberação e periodicamente, com líquido penetrante e/ou ultrassom;  
 Os cabos de aço do guindaste deverão ser inspecionados e estar em boas 

condições de uso, utilizando-se para tal as normas NBR 6.327; NBR 11.900; 
NBR 13.541, NBR 13.542 e 13.543; NBR 13.544 e NBR 13.545; 

 Durante as operações de içamento, deverão ser disponibilizados recursos de 
forma a sinalizar e isolar o raio de ação da carga para o controle do risco de 
esmagamento em uma queda acidental da carga; 

 Os guindastes não deverão ser utilizados fora de suas especificações de 
operação e segurança estabelecidas pelo fabricante; 

 É proibido puxar ou empurrar cargas com a lança, realizar arraste ou telescopar 
carga com guindaste; 
 

OBS: É proibida qualquer operação de içamento com guindastes sem a 
utilização das patolas, mesmo que prevista no manual do equipamento. 
 

Os Fornecedores de Serviços deverão realizar testes mensais nos 
equipamentos de içar ou guindar (cabos de aço, roldanas, ganchos, presilhas e 
outros). Os testes deverão ser feitos por profissionais habilitados e registrados para 
fins de auditoria/fiscalização. 

 
Os Fornecedores de Serviços deverão ter um profissional habilitado ou 

qualificado para as atividades de içamento de cargas e o mesmo deverá estar 
mobilizado no Grupo JMendes e possuir o crachá de identificação de operador. 

 
E deverão apresentar um plano de içamento para cargas acima de 10 

toneladas ou içamentos que sejam considerados críticos. 
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3.11.2 Profissional habilitado (Rigger) 
 
Profissional que comprove capacitação mediante apresentação de certificado 

com conteúdo programático do curso específico (Rigger e metodologia rigging) no 
sistema oficial de ensino ou de curso de especialização ministrado por centros de 
treinamento reconhecidos pelo sistema oficial de ensino. Será responsável pela 
elaboração do Plano de Rigging. 

 
OBS:Profissional treinado/qualificado (Auxiliar rigger ou Supervisor de rigging) 

 
Profissional treinado/qualificado com experiência comprovada mínima de 01 

ano, com competência para realizar as seguintes atividades: 
 

 Auxiliar nas atividades de carga, transporte e descarga de materiais e 
equipamentos; 

 Garantir a adequada seleção e inspeção de cabos, cintas, manilhas, estropos e 
acessórios; 

 Amarração de cargas; 
 Estar familiarizado com as diferentes técnicas de amarração; 
 Definição e verificação de áreas isoladas; 
 Garantir a implantação do Plano de Rigging; 
 Garantir as condições adequadas dos acessórios de içamento; 
 Estar apto a inspecionar e determinar se eslingas e cabos de aço ou outras 

peças de içamento estão danificadas ou impróprias para o uso; 
 Sinalização básica de içamento; 
 Elaborar em conjunto com o operador o plano de içamento, nas atividades onde 

não for exigido o plano de rigging; 
 Avaliar a interferência das condições atmosféricas (chuvas, ventos, descargas 

elétricas e outros), durante a realização da atividade; 
 Conhecer as tabelas de carga e o manual de operação de cada guindaste sob 

sua responsabilidade. 
 

3.11.3 Sinaleiro 
 

Profissional treinado e autorizado a realizar atividades específicas de sinalização 
durante o içamento auxiliando o operador de guindastes e de apoio na preparação 
e execução das atividades de içamento. Deve possuir no mínimo as seguintes 
competências: 

 
 Inspeção de cabos, cintas, manilhas, estropos e acessórios; 
 Conhecer amarração e controle de movimentação de cargas; 
 Execução e verificação de áreas isoladas; 
 Patolamento do equipamento de guindar; 
 Auxiliar nas atividades de carga, transporte e descarga de materiais e 

equipamentos; 
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 Garantir a adequada seleção e inspeção de cabos, cintas, manilhas, estropos e 
acessórios; 

 Amarração de cargas; 
 Elaborar em conjunto com o operador o plano de içamento, nas atividades onde 

não for exigido o plano de rigging; 
 

3.11.4 Plano de Rigging 
 

Documento elaborado por profissional habilitado (Rigger) acompanhado de ART 
(Anotação de Responsabilidade Técnica) única para os içamentos na obra, que 
consta as condições técnicas para a realização de atividades de içamento de 
cargas, contendo no mínimo: 

 
 Definição do(s) equipamento(s) de guindar que será (ao) utilizado(s); 
 Definição do posicionamento e deslocamento do equipamento de içar, 

verificando percurso e interferências; 
 Definição da carga, do centro de gravidade e sistemática de amarração; 
 Definição de área isolada e recursos para isolamento; 
 Definição do número de passadas para o moitão/guindaste; 
 Avaliação do terreno e definição da forma de patolamento do equipamento 

de içar; 
 Definição da superfície de apoio necessária sob as sapatas, para o 

patolamento adequado do guindaste; 
 Definição e dimensionamento dos acessórios de içamento e critérios de 

inspeções prévias dos mesmos; 
 Definição da velocidade de vento máxima permitida para o içamento, (pela 

avaliação da influência do vento sobre a carga e/ou a velocidade máxima 
permitida para o equipamento); 

 Definição das configurações necessárias para o guindaste com um 
percentual de uso que não exceda a 85% da capacidade bruta configurada 
na tabela do equipamento; 

 Avaliação de interferências para a atividade e medidas de controle para os 
riscos envolvidos. 

 
Nota: O plano de rigging não poderá sofrer alterações de configuração sem a 
aprovação formal do rigger emissor do Fornecedor de Serviços. Se existirem, estas 
alterações devem ser submetidas à aprovação da Equipe de SESMT do Grupo 
JMendes e notificadas no plano, com as respectivas assinaturas de todas as partes 
envolvidas. 
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3.11.5 Plano de Içamento 
 
Documento elaborado em conjunto com o operador do equipamento, por 

profissional qualificado ou habilitado, especificando as condições técnicas para a 
realização de atividades de içamento de cargas, contendo no mínimo: 

 
 Definição do equipamento de guindar que será utilizado (tipo, modelo e 

capacidade nominal); 
 Definição do posicionamento e deslocamento do equipamento de içar; 
 Definição da carga, do centro de gravidade e sistemática de amarração; 
 Definição de área isolada; 
 Definição e indicação de onde ocorrerá o içamento; 
 Avaliação do terreno e definição da forma de patolamento do equipamento de 

içar; 
 Definição de acessórios de içamento e critérios de inspeções prévias dos 

mesmos; 
 

Os operadores de guindastes deverão possuir treinamento específico no 
guindaste que será operado.  

 
Todos os operadores de guindastes, riggers e outros assistentes de atividades 

de içamento deverão ser formalmente treinados nos procedimentos de içamento e 
movimentação de cargas; 

 
3.11.6 Acessórios de Guindar 

 
Os acessórios (estropos, manilhas, anéis, ganchos, correntes, cintas, gabaritos 

e garras) deverão atender aos seguintes requisitos: 
 

 Identificação de carga máxima admissível permitida para trabalho; 
 Identificação única legível; 
 Deverá ser realizado e mantido atualizado inventário dos acessórios de 

movimentação de carga, com no mínimo as seguintes informações: 
identificação individualizada, tipo, setor responsável, fabricante, data de início 
do uso e capacidade de carga; 

 Os acessórios de movimentação de carga deverão ser adquiridos de 
fabricantes especializados e deverão ter certificado de capacidade de carga 
máxima; 

 Os acessórios de içamento deverão ser claramente marcados com um código 
ou numeração específica (conforme especificação do item 4.2) e ser 
identificados com a cor do mês o atendimento aos requisitos de inspeção 
periódica; 

 É proibido o uso de “cintas brancas” (ou não normatizadas) conforme os 
padrões da NBR 15637. 
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O Fornecedor de Serviços que não atender aos procedimentos de içamento de 
cargas será penalizado, conforme cláusulas contratuais.  

 
3.12 ELEVADORES E GRUAS 

 
3.12.1 Definições Elevadores e Gruas 

 
Os elevadores e gruas deverão cumprir os padrões estabelecidos pelo Grupo 
JMendes, bem como todos os requisitos legais, em especial a NR-11 da 
Portaria 3.214, do MTE, onde forem aplicáveis; 
 

 
 
 Os equipamentos de transporte vertical de materiais e pessoas deverão ser 

dimensionados por profissional legalmente habilitado e somente deverão ser 
operados por trabalhador qualificado (com sua função anotada em carteira do 
trabalho); 

 Os equipamentos de guindar e transportar deverão ser dotados de todos os 
dispositivos obrigatórios de segurança e, antes do início dos serviços, deverão 
ser vistoriados por trabalhador qualificado com relação a capacidade de carga, 
altura de elevação e estado geral do equipamento; 

 As torres dos elevadores de materiais deverão ter faces revestidas com tela de 
arame galvanizado (ou material equivalente) e deverão ser dotadas de proteção 
e sinalização, de forma a proibir a circulação de trabalhadores através das 
mesmas; 

 Os elevadores e gruas deverão ter indicação da capacidade de carga máxima 
visível à distância; 

 Os elevadores de materiais deverão ser providos de sistema de segurança 
(freio mecânico, sistema eletromecânico, trava de segurança, interruptor de 
corrente e outros);  
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 As gruas e elevadores de carga deverão ser devidamente aterradas e deverão 
dispor dos equipamentos de segurança obrigatórios, inclusive alarme sonoro, 
alarme visual e anemômetro; 

 O Fornecedor de Serviços deverá apresentar um Plano de Operação de Grua 
para a aprovação da Equipe de SESMT do Grupo JMendes, antes do início das 
operações da grua; 

 Partes rotativas motoras dos elevadores e gruas deverão ser totalmente 
protegidas; 

 Os elevadores e gruas deverão ter um programa de manutenção preventiva; 
 Deverão ser realizadas inspeções pré-operacionais nos elevadores e nas 

gruas; 
 As gruas deverão ser cabinadas; 
 As gruas deverão possuir tabela de carga na cabine de comando em língua 

portuguesa e com as unidades de medida no Sistema Internacional de 
Unidades (SI); 

 Os moitões das gruas deverão ter trava de segurança; 
 Os moitões das gruas deverão ser testados semestralmente, com líquido 

penetrante e/ou ultrassom; 
 Os cabos de aço das gruas deverão ser inspecionados e estar em boas 

condições de uso, utilizando-se para tal as normas NBR 6.327; NBR 11.900; 
NR 13.541, NBR 13.542 e 13.543; NBR 13.544 e NBR 13.545; 

 As gruas deverão possuir chave de fim de curso e de alarme que indique seu 
limite de curso em condições operacionais; 

 Os Fornecedores de Serviços deverão realizar testes periódicos (mensalmente) 
nos equipamentos de içar ou guindar (cabos de aço, roldanas, ganchos, 
presilhas e outros). Esses testes deverão ser realizados por profissionais 
habilitados e registrados para fins de auditoria/fiscalização; 

 As gruas deverão ter sinalizador de topo; 
 As gruas deverão ter cabine de comando que atenda aos requisitos 

ergonômicos para sua operação, como espaço de trabalho, visão, temperatura 
e ruídos internos, arranjo de instrumentos, assentos com sistemas de 
regulagem de altura e atenuação de vibração; 

 As gruas deverão ser dotadas de acessos seguros à cabine do operador. 
 
3.13 DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE 

E RECEBIMENTO DE MATERIAIS DE TERCEIRO 
 
Os Fornecedores de Serviços deverão prever veículo identificado e pessoal 

treinado em procedimento específico para a utilização de escolta para o transporte 
e deslocamento dos equipamentos, máquinas de grande porte e para recebimento 
de materiais de terceiros.  
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3.14 MOTOS 
 
Fica proibido o acesso de motos nas dependências da Ferro+, na JMN em suas 
particularidades especificas é permitido o uso de moto apenas para a equipe de 
vigilância para a realização das rondas, desde que o equipamento esteja conforme 
descrição abaixo: 
 

 Pneus em perfeito estado, atendendo ao TWI e que sejam específicos para 
estrada de terra;  

 Para-lama dianteiro e traseiro;  
 Espelhos retrovisores; 
 Buzina; 
 Farol, lanternas de setas e luz de freio; 
 Freio; 
 Giroflex e bandeirola adaptados conforme imagem abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Para os funcionários que fizerem uso do moto deve ser fornecido capa de 
chuva (com faixa refletiva) e colete refletivo e capacete. 

 A moto deve ser especificamente tipo Trail, e com pneus específicos. 
Fica de uso obrigatório o uso do colete refletiva e capacete sempre que for usar a moto, 
mesmo em estradas municipais, fica desobrigado apenas quando o vigilante estiver usando 
capa de chuva com faixa refletiva. 
 
 

 

MOTO TIPO TRAIL 
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4 ESPECIFICAÇÕES 
 

4.1 CALÇOS PARA CAMINHÕES 
 

 Deverão ser produzidos com material resistente e peso máximo de 10kg; 
 Dimensão mínima do calço será de 15 cm de altura, 27 cm de comprimento e 

15cm de largura; 
 Atender à NBR 9.735. 

 

 
 

4.2 IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS 
 

 O logotipo da empresa será colocado de forma que não atrapalhe a sinalização; 
 Para a rotulagem do veículo, as cores utilizadas nas placas de identificação 

serão a preta aplicada em fundo branco, sendo ambas com características 
refletivas; 

 O tamanho nominal do decalque será de 420mm x 297mm e altura da letra de 
150mm; 

 A fonte utilizada será a série Arial; 
 A largura da borda deverá ter 12mm; 

 

 
 

Nota: para veículos rodoviários, exceto veículos leves, também deverá ser inserida a 
identificação na parte da frente. Fica proibida a colagem no para-brisa do veículo. 
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4.3 BANDEIROLA 
 
 Deve possuir dimensões mínimas de 40 cm X 40 cm; 
 Deve possuir fita refletiva; 
 Deve ser fixada na extremidade de uma antena telescópica; 
 Seu material deve ser resistente a intempéries e impermeável; 
 São dispensáveis para áreas de escritórios; 

 
4.4 ROPS  

 
 O ROPS deverá ser dimensionado para suportar grandes impactos em caso de 

capotamento; 
 Ser adequadamente protegido com estofamento para fornecer proteção aos 

ocupantes do veículo durante um acidente; 
 Ser certificado e possuir o selo do Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro); 
 Todo ROPS instalado nos veículos deverá ser projetado e fabricado por 

profissional competente, qualificado, autorizado para essa finalidade; 
 Qualquer projeto do ROPS deverá ter uma avaliação prévia do risco 

determinado; 
 O ROPS poderá ser instalado na parte interna ou externa da cabine; 
 O ROPS não poderá prejudicar ou dificultar a utilização dos itens de segurança 

do veículo como o uso do cinto de segurança, encosto de cabeça, entrada e 
saída da cabine, travamento e destravamento das portas, visibilidade etc. 
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4.5 FOPS 
 

 O FOPS deverá ser dimensionado para suportar grandes impactos em caso de 
queda de material; 

 Deverá ser certificado e possuir o selo do Inmetro; 
 Todo FOPS instalado nos veículos deverá ser projetado e fabricado por 

profissional competente, qualificado, autorizado para essa finalidade; 
 Qualquer projeto do FOPS deverá ter uma avaliação prévia do risco 

determinado; 
 O FOPS não poderá prejudicar ou dificultar a utilização dos itens de segurança 

do veículo como cinto de segurança, encosto de cabeça, entrada e saída da 
cabine, travamento e destravamento das portas, visibilidade etc. 

        
4.6 FITAS REFLETIVAS 

 
 A fita refletiva é uma película construída com lentes prismáticas encapsuladas 

em uma resina sintética transparente, com um adesivo agressivo; 
 A dimensão dos gomos deverá ser de 50 mm x 300mm. 
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4.7 TACÓGRAFO  
 
Todos os veículos devem possuir Tacógrafo para controle de sua velocidade. O 

responsável pelo veículo deve cumprir com as determinações do Grupo 

JMendes; 

Os tacógrafos podem ser eletrônicos ou digitais, em caso de eletrônicos devem 

ser trocados periodicamente os discos de tacógrafo em caso sejam digitais 

devem estar configurados conforme orientação da equipe de instrutores do 

Grupo JMendes. 

O sistema de monitoramento de velocidade deverá ser previamente 

homologado pelo gestor do contrato em conjunto com a Equipe de SESMT do 

Grupo JMendes. E deverão possuir: 

 
 Regulamentados pelo INMETRO no Brasil e internacionalmente pela OIML 

(Organização Internacional de Metrologia Legal); 
 Ser certificado pelo INMETRO, DENATRAN e reconhecido pela ANTT; 
 Registrar de forma contínua, instantânea e inalterável a operação de veículos; 
 Permitir a fiscalização do veículo a qualquer tempo em qualquer lugar; 
 Leitura direta (sem equipamentos adicionais); 
 Possível de configurar diferentes limites de velocidade de acordo com as vias 

de circulação; 
 

  
 

O fornecedor deverá enviar mensalmente o controle de velocidade de seus 
equipamentos mobilizados aqui na Ferro+, utilizando o modelo de controle que será 
fornecido pela equipe do SESMT do grupo JMendes. 
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4.8 GIROFLEX / GIROLEDS 
 

 Ímã na base com grande poder de aderência; 
 Corpo em resina vedada contra infiltrações de chuva; 
 Cúpula de policarbonato transparente; 
 Cordão em "espiral" com até 2m de comprimento; 
 Interruptor liga-desliga; 
 Em forma de gota ou torre. 

 

   
 

4.9 CONE DE SINALIZAÇÃO 
 

 Cones refletivos pesados fabricados com borracha sintética; 
 Proteção contra raios solares; 
 Cones na cor laranja e com faixas refletivas na cor prata; 
 Altura de 75 cm e Peso de 3,5kg. 

 

 
 
 
4.10 PADRÕES PARA ESCOLTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 

 
 Motoristas sem a liberação para condução em áreas internas da JMendes e 

veículos sem selo de acesso somente poderão acessar as dependências do 
Grupo JMendes mediante escolta; 
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 Equipamentos Móveis, veículos na prestação de serviço de carga e descarga 
ou o translado de guindastes de grande porte, em seu deslocamento em vias 
rodoviárias, devem ser escoltados; 

 A realização do processo de escolta deverá ser realizada por 
motorista/condutor devidamente habilitado a conduzir veículos nas 
dependências do Grupo JMendes. Em todo o trecho de realização da escolta, o 
veículo batedor deverá manter uma distância de segurança do equipamento 
escoltado; 

 Apenas veículos como caminhonetes e veículos leves poderão executar 
atividade de escolta. Será expressamente proibida a realização de escolta com 
veículos como caminhão, micro-ônibus e ônibus; 

 A ultrapassagem de veículos escoltados é expressamente proibida; 
 O veículo batedor deverá possuir faixa refletiva nas laterais, bandeirola e 

giroflex. No momento da realização do batedor, o veículo deverá estar com o 
pisca alerta devidamente ligado, sinalizando aos outros veículos da via a 
função. 

 
 
4.11 COR DO MÊS  

 
 Os equipamentos de içar assim como ferramentas equipamentos a serem 

usados durante as atividades dentro do grupo JMendes devem passar por 
inspeção periódica, além das inspeções diárias, e devem portar fita de 
identificação com a cor do Mês; 
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5 VISTORIA DE VEÍCULOS E QUIPAMENTOS 

 
 Todos os veículos e equipamentos deverão ser selados para que possam ter 

acesso regular as dependências do Grupo JMendes; 
 

 
 

 As vistorias de mobilização somente serão realizadas mediante o agendamento 
prévio, após o envio por e-mail e aprovação, por parte do SESMT do Grupo 
JMendes, das documentações necessárias, conforme o item 6 deste Edital e o 
prazo mínimo da aprovação será de 24 horas e do agendamento será de 24 
horas, totalizando 48 horas para resposta, e as documentações deverão ser 
enviadas por e-mail em formato de PDF. 

 O selo somente pode ser colocado pelo SESMT do Grupo JMendes após a 
aprovação em vistoria. 

 Os veículos e equipamentos somente serão selados se estiverem dentro dos 
padrões estabelecidos pela J.Mendes conforme os checklists anexos neste 
documento, e atendendo a legislação vigente. 

 
6 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MOBILIZAÇÃO: 

 
6.1     DOCUMENTOS DE MOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES: 

 

 

DOCUMENTOS DE MOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES

Cópia enviada via e-mail do CRLV (Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículo).

Cópia enviada via e-mail da CNH do motorista que irá acompanhar a 

vistoria.

Cópia enviada via e-mail do Laudo de emissão de fuligem preta, caso o 

veículo seja movido a Diesel.
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6.2 DOCUMENTOS DE MOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS: 

 

 
 
6.3      DOCUMENTOS DE MOBILIZAÇÃO DE CAMINHÕES: 

 
 

DOCUMENTOS DE MOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARA 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Cópia enviada via e-mail do CRLV (Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículo).

Cópia enviada via e-mail da CNH do motorista/operador que irá 

acompanhar a vistoria.

Cópia enviada via e-mail do Cronograma de Manutenções Preventivas 

do equipamento definido por Km ou Horas Trabalhadas (Horímetro).

Cópia enviada via e-mail do Laudo das condições mecânicas com 

inspeção, do equipamento com assinatura de um engenheiro mecânico 

ou técnico mecânico com CREA ativo.

Cópia enviada via e-mail do Laudo de emissão de fuligem preta, caso o 

veículo seja movido a Diesel.

DOCUMENTOS DE MOBILIZAÇÃO DE CAMINHÕES

Cópia enviada via e-mail do CRLV (Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículo).

Cópia enviada via e-mail da CNH do motorista/operador que irá 

acompanhar a vistoria.

Cópia enviada via e-mail do Cronograma de Manutenções Preventivas 

do equipamento definido por Km ou Horas Trabalhadas (Horímetro).

Cópia enviada via e-mail do Laudo das condições mecânicas com 

inspeção, do equipamento com assinatura de um engenheiro mecânico 

ou técnico mecânico com CREA ativo.

Cópia enviada via e-mail do Laudo de emissão de fuligem preta, caso o 

veículo seja movido a Diesel.
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6.4    DOCUMENTOS DE MOBILIZAÇÃO DE CAMINHÕES TANQUE DE 
COMBUSTÍVEL, COMBOIO E PIPA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTOS DE MOBILIZAÇÃO DE CAMINHÕES 

TANQUE / COMBOIO / PIPA

Cópia enviada via e-mail do CRLV (Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículo).

Cópia enviada via e-mail da CNH do motorista/operador que irá 

acompanhar a vistoria.

Cópia enviada via e-mail do Cronograma de Manutenções Preventivas 

do equipamento definido por Km ou Horas Trabalhadas (Horímetro).

Cópia enviada via e-mail do Laudo das condições mecânicas com 

inspeção, do equipamento com assinatura de um engenheiro mecânico 

ou técnico mecânico com CREA ativo.

Cópia enviada via e-mail do Laudo de emissão de fuligem preta, caso o 

veículo seja movido a Diesel.*Cópia enviada via e-mail do Laudo do Vaso de Pressão (NR 13 da 

Portaria 3214 do MTE), Prontuário, Atestado de Estanqueidade para 

Fluidos, Certificado de Aferição INMETRO e Cópia da Carteira do 

MOPP do Condutor, Laudo de Calibração das Válvulas e 

Manômetros), para Caminhões Comboio e de Tanque de 

Combustível
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6.5 DOCUMENTOS DE MOBILIZAÇÃO DE GUINDAUTO E GUINDASTE: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOCUMENTOS DE MOBILIZAÇÃO DE GUINDAUTO E 

GUINDASTE

Cópia enviada via e-mail do CRLV (Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículo) e/ou Nota Fiscal.

Cópia enviada via e-mail da CNH do motorista/operador que irá 

acompanhar a vistoria.

Cópia enviada via e-mail do Cronograma de Manutenções Preventivas 

do equipamento definido por Km ou Horas Trabalhadas (Horímetro).

Cópia enviada via e-mail do Laudo das condições mecânicas com 

inspeção, do equipamento com assinatura de um engenheiro mecânico 

ou técnico mecânico com CREA ativo.

Cópia enviada via e-mail do Laudo de emissão de fuligem preta, caso o 

veículo seja movido a Diesel.

Certificado de Garantia dos Dispositivos de Içamento (Manilhas, 

Cabos de Aço, Cintas, etc.)
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6.6 DOCUMENTOS DE MOBILIZAÇÃO DE DEMAIS EQUIPAMENTOS MÓVEIS: 
 

 
 

 

 AVISO: OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER ENVIADOS VIA E-MAIL, NO 
FORMATO DE PDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS DE MOBILIZAÇÃO DOS DEMAIS 

EQUIPAMENTOS MÓVEIS

Cópia enviada via e-mail do CRLV (Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículo) e/ou Nota Fiscal.

Cópia enviada via e-mail da CNH do motorista/operador que irá 

acompanhar a vistoria.

Cópia enviada via e-mail do Cronograma de Manutenções Preventivas 

do equipamento definido por Km ou Horas Trabalhadas (Horímetro).

Cópia enviada via e-mail do Laudo das condições mecânicas com 

inspeção, do equipamento com assinatura de um engenheiro mecânico 

ou técnico mecânico com CREA ativo.

Cópia enviada via e-mail do Laudo de emissão de fuligem preta, caso o 

veículo seja movido a Diesel.
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6.7 ANEXOS: 
 

 ANEXO I: CAMINHÃO BASCULANTE  

 ANEXO II: CAMINHÃO CABINE SUPLEMENTAR 

 ANEXO III: CAMINHÃO CARROCERIA  

 ANEXO IV: CAMINHÃO COMBOIO 

 ANEXO V: CAMINHÃO GARRA HIDRÁULICA 

 ANEXO VI: CAMINHÃO HIDROSSEMEADURA 

 ANEXO VII: CAMINHÃO HIDROVÁCUO 

 ANEXO VIII: CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) 

 ANEXO IX: CAMINHÃO PIPA 

 ANEXO X: CAMINHÃO PRANCHA 

 ANEXO XI: CAMINHÃO ROLL ON - ROLL OFF 

 ANEXO XII: CAMINHÃO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 

 ANEXO XIII: CARREGADEIRA 

 ANEXO XIV: EMPILHADEIRA 

 ANEXO XV: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM GARRA 

 ANEXO XVI: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

 ANEXO XVII: GUINDASTE 

 ANEXO XVIII: MOTONIVELADORA 

 ANEXO XIX: ÔNIBUS-MICRO ÔNIBUS 

 ANEXO XX: PLATAFORMA ELEVATÓRIA (PTA) 

 ANEXO XXI: RETROESCAVADEIRA 

 ANEXO XXII: ROMPEDOR HIDRÁULICO 

 ANEXO XXIII: TRATOR DE ESTEIRAS 

 ANEXO XXIV: VEÍCULOS LEVES 

 ANEXO XXV: VARREDEIRA INDUSTRIAL 

 ANEXO XXVI: PERFURATRIZ COM ESTEIRAS 

 ANEXO XXVII: MOTO 
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6.8 HISTÓRICO 

 

VERSÃO DATA PÁGINA NATUREZA DA MUDANÇA 

00 

01 

02 

30/06/2018 

12/11/2018 

    12/01/2019 

1 à 47 

1 à 47 

1 à 47 

Elaboração do documento. 

Inclusão de moto para a unidade JMN. 

Revalidação de liberação após envio e 

aprovação de novos laudos, mantendo a 

data da validade normal da vistoria. 

Caracterização de caminhonete para 

caminhão carroceria, se a mesma 

possuir carroceria aberta de madeira. 

Outras mudanças no contexto sem 

mudar o conteúdo em si. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

CHECK LIST DE CAMINHÃO 
BASCULANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nº ITENS A SEREM INSPECIONADOS C N/C N/A OBSERVAÇÕES
1 Acionamentos dos vidros das janelas funcionam corretamente?

2 Bancos possui encosto de cabeça, estofados e fixações em boas condições?

3 Buzina funcionando corretamente?

4 Cabine do motorista está em boas condições e possui acesso adequado?

5 Cintos de Segurança em boas condições de uso?

6 Direção funcionando corretamente?

7 Escapamento está direcionado para cima ou lateral?

8 Espelhos Retrovisores estão em boas condições? 

9 Extintor de Incêndio está cheio, válido, em boas condições e possui lacre?

10 Faroletes, Farol Baixo e Farol Alto funcionando corretamente?

11 Freios de pedal e estacionamento funcionando corretamente?

12 Giroflex/Giroled funciona corretamente?

13 Interclima/ar condicionado funcionando corretamente?

14 Lataria do veículo possui trincas e amassados?

15 Limpador e Lavador de Para-brisas funcionando corretamente?

16 Lona ou Tela em boas condições de uso?

17 Luz de Freio funcionando corretamente?

18 Luz e Alarme de Ré funcionando corretamente?

19 O veículo/equipamento possui DUT válido?

20
O Operador possui Capacete c/ Jugular, Óculos de Segurança, Botina de segurança e 

Colete Reflexivo em condições de uso?
21 O Operador/Motorista possui crachá de acesso, CNH e carteirinha geral válidos?

22 Painel de Instrumentos funcionando corretamente?

23
Para-brisas e vidros em boas condições, sem trincas e sem película escura no para-brisas 

dianteiro?
24 Para-Choques em boas condições e bem fixados?

25 Partida do motor funcionando corretamente?

26 Pisca Alerta e funcionando corretamente?

27 Pneu estepe em boas condições?

28 Pneus e rodas estão em boas condições?

29 Portas, travas e maçanetas funcionando corretamente?

30 Possui 03 Cones de Sinalização em boas condições?

31 Possui Chapa Lateral Sobre os Para-lamas em boas condições?

32 Possui faixas refletivas externas?

33 Possui Rampa de Retenção no Assoalho?

34 Possui Ressalto na Parte Interna da Tampa Traseira

35 Possui sistema de registro de velocidade (Tacógrafo) funcionando corretamente?

36 Possui vazamentos de óleo, graxa e outros?

37 Setas dianteiras funcionando corretamente?

38 Setas e lanternas traseiras funcionando corretamente?

39
Sistema de Elevação de Caçamba e alarme de suspensão de caçamba funcionado 

corretamente?
40 Tanque de combustível está em boas condições?

41 Trava Mecânica de Segurança funcionando corretamente?

SESMT:_____________________________________
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ANEXO II 

 

CHECK LIST DE CAMINHÃO 
COM CABINE SUPLEMENTAR 

 
 
 
 
 

 



Nº ITENS A SEREM INSPECIONADOS C N/C N/A OBSERVAÇÕES
1 Acionamentos dos vidros das janelas funcionam corretamente?

2 Bancos possui encosto de cabeça, estofados e fixações em boas condições?

3 Bandeirola está em condições de uso?

4 Buzina funcionando corretamente?

5 Cabine do motorista está em boas condições e possui acesso adequado?

6 Cabine suplementar está bem afixada, em boas condições e possui acesso adequado?

7 Carroceria está em boas condições?

8 Cintos de Segurança em boas condições de uso?

9 Direção funcionando corretamente?

10 Escapamento está direcionado para cima ou lateral?

11 Espelhos Retrovisores estão em boas condições? 

12
Extintores de Incêndio da cabine do motorista e suplementar estão cheios, válidos, em 

boas condições e possuem lacre?

13 Faroletes, Farol Baixo e Farol Alto funcionando corretamente?

14 Freios de pedal e estacionamento funcionando corretamente?

15 Giroflex/Giroled funciona corretamente?

16 Iluminação interna da cabine suplementar está funcionando corretamente?

17 Interclima/ar condicionado em abas as cabines funcionando corretamente?

18 Lataria do veículo possui trincas e amassados?

19 Limpador e Lavador de Para-brisas funcionando corretamente?

20 Luz de Freio funcionando corretamente?

21 Luz e Alarme de Ré funcionando corretamente?

22
O Operador possui Capacete c/ Jugular, Óculos de Segurança, Botina de segurança e 

Colete Reflexivo em condições de uso?

23 O Operador/Motorista possui crachá de acesso, CNH e carteirinha geral válidos?

24 O veículo/equipamento possui DUT válido?

25 Painel de Instrumentos funcionando corretamente?

26
Para-brisas e vidros em boas condições, sem trincas e sem película escura no para-brisas 

dianteiro?
27 Para-Choques em boas condições e bem fixados?

28 Partida do motor funcionando corretamente?

29 Pisca Alerta e funcionando corretamente?

30 Pneu estepe em boas condições?

31 Pneus e rodas estão em boas condições?

32 Portas, travas e maçanetas funcionando corretamente?

33 Possui 03 Cones de Sinalização em boas condições?

34 Possui faixas refletivas externas?

35 Possui proteções nas partes móveis?

36 Possui sistema de registro de velocidade (Tacógrafo) funcionando corretamente?

37 Possui triângulo de segurança, macaco e chave de roda?

38 Possui vazamentos de óleo, graxa e outros?

39 Setas dianteiras funcionando corretamente?

40 Setas e lanternas traseiras funcionando corretamente?

41 Tanque de combustível está em boas condições?
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ANEXO III 

 

CHECK LIST DE CAMINHÃO 
CARROCERIA 

 
 
 
 
 
 
 

 



Nº ITENS A SEREM INSPECIONADOS C N/C N/A OBSERVAÇÕES
1 Acionamentos dos vidros das janelas funcionam corretamente?

2 Bancos possui encosto de cabeça, estofados e fixações em boas condições?

3 Buzina funcionando corretamente?

4 Cabine do motorista está em boas condições e possui acesso adequado?

5 Carroceria está em boas condições?

6 Cintos de Segurança em boas condições de uso?

7 Direção funcionando corretamente?

8 Escapamento Direcionado Para Cima/Lateral?

9 Espelhos Retrovisores estão em boas condições? 

10 Extintor de Incêndio está cheio, válido, em boas condições e possui lacre?

11 Faroletes, Farol Baixo e Farol Alto funcionando corretamente?

12 Freios de pedal e estacionamento funcionando corretamente?

13 Giroflex/Giroled funciona corretamente?

14 Iluminação interna da cabine suplementar está funcionando corretamente?

15 Interclima/ar condicionado funcionando corretamente?

16 Lataria do veículo possui trincas e amassados?

17 Limpador e Lavador de Para-brisas funcionando corretamente?

18 Luz de Freio funcionando corretamente?

19 Luz e Alarme de Ré funcionando corretamente?

20
O Operador possui Capacete c/ Jugular, Óculos de Segurança, Botina de segurança e 

Colete Reflexivo em condições de uso?
21 O Operador/Motorista possui crachá de acesso, CNH e carteirinha geral válidos?

22 O veículo/equipamento possui DUT válido?

23 Painel de Instrumentos funcionando corretamente?

24
Para-brisas e vidros em boas condições, sem trincas e sem película escura no para-brisas 

dianteiro?
25 Para-Choques em boas condições e bem fixados?

26 Partida do motor funcionando corretamente?

27 Pisca Alerta e funcionando corretamente?

28 Pneu estepe em boas condições?

29 Pneus e rodas estão em boas condições?

30 Portas, travas e maçanetas funcionando corretamente?

31 Possui faixas refletivas externas?

32 Possui sistema de registro de velocidade (Tacógrafo) funcionando corretamente?

33 Possui 03 Cones de Sinalização em boas condições?

34 Possui triângulo de segurança, macaco e chave de roda?

35 Possui vazamentos de óleo, graxa e outros?

36 Setas dianteiras funcionando corretamente?

37 Setas e lanternas traseiras funcionando corretamente?

38 Tanque de combustível está em boas condições?
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ANEXO IV 

 

CHECK LIST DE CAMINHÃO 
COMBOIO  

 
 
 
 
 
 

 



Nº ITENS A SEREM INSPECIONADOS C N/C N/A OBSERVAÇÕES
1 Acionamentos dos vidros das janelas funcionam corretamente?

2
A lataria do veículo, tanques/reservatórios e compartimentos de produtos estão em bom 

estado de conservação?
3 As bombas e compressores estão em boas condições para uso?

4 As mangueiras e carreteis estão em boas condições para uso?

5 Bancos possui encosto de cabeça, estofados e fixações em boas condições?

6 Buzina funcionando corretamente?

7 Cabine do motorista está em boas condições e possui acesso adequado?

8 Cintos de Segurança em boas condições de uso?

9 Direção funcionando corretamente?

10 Escapamento está direcionado para cima ou lateral?

11 Espelhos Retrovisores estão em boas condições? 

12 Faroletes, Farol Baixo e Farol Alto funcionando corretamente?

13 Freios de pedal e estacionamento funcionando corretamente?

14 Giroflex/Giroled funciona corretamente?

15 Interclima/ar condicionado funcionando corretamente?

16 Limpador e Lavador de Para-brisas funcionando corretamente?

17 Luz de Freio funcionando corretamente?

18 Luz e Alarme de Ré funcionando corretamente?

19 Tanque de combustível está em boas condições?
20 O cabo de aterramento e haste de cobre estão em boas condições de uso?

21
O Operador possui Capacete c/ Jugular, Óculos de Segurança, Botina de segurança e 

Colete Reflexivo em condições de uso?

22
O Operador/Motorista possui crachá de acesso, CNH (habilitado produto perigoso) e 

carteirinha geral válidos?

23 O Operador/Motorista possui curso MOPP?

24
O veículo/equipamento possui as FISPQ´s (Ficha de Informações de Segurança de 

Produtos Químicos) dos produtos transportados?
25 O veículo/equipamento possui DUT válido?

26 Os guardacorpos estão em boas condições?

27 Painel de Instrumentos funcionando corretamente?

28
Para-brisas e vidros em boas condições, sem trincas e sem película escura no para-brisas 

dianteiro?
29 Para-Choques em boas condições e bem fixados?

30 Partida do motor funcionando corretamente?

31 Pisca Alerta e funcionando corretamente?

32 Pneu estepe em boas condições?

33 Pneus e rodas estão em boas condições?

34 Portas, travas e maçanetas funcionando corretamente?

35 Possui 02 un de Extintor de Incêndio PQS de 06 à 12 Kg, em condições de uso?

36 Possui 03 Cones de Sinalização Refletivos em boas condições?

37 Possui calços para os pneus (mínimo 02 unidades)?

38 Possui certificação do INMETRO?

39 Possui faixas refletivas externas?

40 Possui Kit para Situações de Emergência?

41 Possui Rótulo de Risco e Painel de Segurança do produto transportado?

42 Possui sistema de registro de velocidade (Tacógrafo) funcionando corretamente?

43 Possui vazamentos de óleo, graxa e outros?

44 Setas dianteiras funcionando corretamente?

45 Setas e lanternas traseiras funcionando corretamente?

46 No geral, o equipamento se encontra em boas condições?
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ANEXO V 

 

CHECK LIST DE CAMINHÃO 
COM GARRA HIDRÁULICA 

 
 
 
 
 
 

 



Nº ITENS A SEREM INSPECIONADOS C N/C N/A OBSERVAÇÕES
1 Acionamentos dos vidros das janelas funcionam corretamente?

2
Bancos da cabine do motorista e cabine do suplemento possuem encosto de cabeça, 

estofados e fixações em boas condições?
3 Buzina funcionando corretamente?

4
Cabine do caminhão e implemento (cabine de comando da garra) possuem acesso 

adequado?

5
Cabine do motorista e do implemento estão em boas condições e possui acesso 

adequado?

6 Carroceria está em boas condições?

7 Chassi possui trincas ou avarias?

8 Cintos de Segurança em boas condições de uso?

9 Comandos dos sistemas hidráulicos funcionando corretamente?

10 Direção funcionando corretamente?

11 Espelhos Retrovisores estão em boas condições? 

12 Extintor de Incêndio está cheio, válido, em boas condições e possui lacre?

13 Faroletes, Farol Baixo e Farol Alto funcionando corretamente?

14 Freios de pedal e estacionamento funcionando corretamente?

15 Garra hidráulica funciona corretamente?

16 Giroflex/Giroled funciona corretamente?

17 Interclima/ar condicionado funcionando corretamente?

18 Limpador e Lavador de Para-brisas funcionando corretamente?

19 Luz de Freio funcionando corretamente?

20 Luz e Alarme de Ré funcionando corretamente?

21
O Operador possui Capacete c/ Jugular, Óculos de Segurança, Botina de segurança e 

Colete Reflexivo em condições de uso?

22 O Operador/Motorista possui crachá de acesso, CNH e carteirinha geral válidos?

23 O sistema de patolamento, sapatas de estabilizadores funcionam corretamente?

24 O veículo/equipamento possui DUT válido?

25 Painel de Instrumentos funcionando corretamente?

26
Para-brisas e vidros em boas condições, sem trincas e sem película escura no para-brisas 

dianteiro?
27 Para-Choques em boas condições e bem fixados?

28 Partida do motor funcionando corretamente?

29 Pedais e comandos funcionando corretamente?

30 Pisca Alerta e funcionando corretamente?

31 Pneu estepe em boas condições?

32 Pneus e rodas estão em boas condições?

33 Portas, travas e maçanetas funcionando corretamente?

34 Possui 03 Cones de Sinalização em boas condições?

35 Possui faixas refletivas externas?

36 Possui proteção das partes móveis?

37 Possui sistema de registro de velocidade (Tacógrafo) funcionando corretamente?

38 Possui vazamentos de óleo, graxa e outros?

39 Setas dianteiras funcionando corretamente?

40 Setas e lanternas traseiras funcionando corretamente?

41 Tanque de combustível está em boas condições?
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ANEXO VI 

 

CHECK LIST DE CAMINHÃO DE 
HIDROSSEMEADURA 

 
 
 
 
 
 

 



Nº ITENS A SEREM INSPECIONADOS C N/C N/A OBSERVAÇÕES
1 Acionamentos dos vidros das janelas funcionam corretamente?

2 Bancos possui encosto de cabeça, estofados e fixações em boas condições?

3 Buzina funcionando corretamente?

4 Cabine do motorista está em boas condições e possui acesso adequado?

5 Cintos de Segurança em boas condições de uso?

6 Direção funcionando corretamente?

7 Escapamento Direcionado Para Cima/Lateral?

8 Espelhos Retrovisores estão em boas condições? 

9 Extintor de Incêndio tipo ABC, cheio, válido, em boas condições e possui lacre?

10 Faroletes, Farol Baixo e Farol Alto funcionando corretamente?

11 Freios de pedal e estacionamento funcionando corretamente?

12 Giroflex/Giroled funciona corretamente?

13 Interclima/ar condicionado funcionando corretamente?

14 Lataria do veículo possui trincas e amassados?

15 Limpador e Lavador de Para-brisas funcionando corretamente?

16 Luz de Freio funcionando corretamente?

17 Luz e Alarme de Ré funcionando corretamente?

18
O Operador possui Capacete c/ Jugular, Óculos de Segurança, Botina de segurança e 

Colete Reflexivo em condições de uso?
19 O Operador/Motorista possui crachá de acesso, CNH e carteirinha geral válidos?

20 O veículo possui Chave Geral?

21 O veículo/equipamento possui DUT válido?

22 Painel de Instrumentos funcionando corretamente?

23
Para-brisas e vidros em boas condições, sem trincas e sem película escura no para-brisas 

dianteiro?
24 Para-Choques em boas condições e bem fixados?

25 Partida do motor funcionando corretamente?

26 Pisca Alerta e funcionando corretamente?

27 Pneu estepe em boas condições?

28 Pneus e rodas estão em boas condições?

29 Portas, travas e maçanetas funcionando corretamente?

30 Possui 03 Cones de Sinalização em boas condições?

31 Possui faixas refletivas externas?

32 Possui sistema de registro de velocidade (Tacógrafo) funcionando corretamente?

33
Possui Sistema retardador de velocidade acoplado à caixa de transmissão, conjugado

com o pedal de freio?

34 Possui triângulo de segurança, macaco e chave de roda?

35 Possui vazamentos de óleo, graxa e outros?

36 Setas dianteiras funcionando corretamente?

37 Setas e lanternas traseiras funcionando corretamente?

38 Tanque de combustível está em boas condições?

39 Verificar os pontos de fixação de correntes para amarração de cargas?
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CHECK LIST DE CAMINHÃO 
HIDROVÁCUO 

 
 
 
 
 

 



Nº ITENS A SEREM INSPECIONADOS C N/C N/A OBSERVAÇÕES
1 Acionamentos dos vidros das janelas funcionam corretamente?

2 Bancos possui encosto de cabeça, estofados e fixações em boas condições?

3 Buzina funcionando corretamente?

4 Cabine do motorista está em boas condições e possui acesso adequado?

5 Cabo-terra em boas condições?

6 Cintos de Segurança em boas condições de uso?

7 Direção funcionando corretamente?

8 Dispositivo para alívio de pressão e vácuo funcionando corretamente?

9 Escadas e passadiço de acesso possui piso antiderrapante?

10 Escapamento está direcionado para cima ou lateral?

11 Espelhos Retrovisores estão em boas condições? 

12 Faroletes, Farol Baixo e Farol Alto funcionando corretamente?

13 Freios de pedal e estacionamento funcionando corretamente?

14 Giroflex/Giroled funciona corretamente?

15 Interclima/ar condicionado funcionando corretamente?

16 Lanternas e setas traseiras funcionando corretamente?

17 Lataria do veículo possui trincas e amassados?

18 Limpador e Lavador de Para-brisas funcionando corretamente?

19 Luz de Freio funcionando corretamente?

20 Luz e Alarme de Ré funcionando corretamente?

21 Mangotes, mangueiras e suportes em boas condições?

22
O Operador possui Capacete c/ Jugular, Óculos de Segurança, Botina de segurança e 

Colete Reflexivo em condições de uso?

23 O Operador/Motorista possui crachá de acesso, CNH e carteirinha geral válidos?

24 O veículo/equipamento possui DUT válido?

25 Painel de Instrumentos funcionando corretamente?

26
Para-brisas e vidros em boas condições, sem trincas e sem película escura no para-brisas 

dianteiro?
27 Para-Choques em boas condições e bem fixados?

28 Partida do motor funcionando corretamente?

29 Pedais de freio, embreagem e acelerador funcionando corretamente?

30 Pisca Alerta e funcionando corretamente?

31 Placa de aterramento é padrão e está em boas condições?

32
Placas de identificação dianteira e traseira estão com letras e números legíveis e em boas 

condições?
33 Pneu estepe em boas condições?

34 Pneus e rodas estão em boas condições?

35 Portas, travas e maçanetas funcionando corretamente?

36 Possui 03 Cones de Sinalização em boas condições?

37 Possui 2 extintores PQS 8 Kg cheios, válidos, em boas condições e com lacre? 

38 Possui faixas refletivas externas?

39 Possui Kit de emergência?

40 Possui Rótulo de risco e painel de segurança do produto transportado?

41 Possui sistema de registro de velocidade (Tacógrafo) funcionando corretamente?

42 Possui vazamentos de óleo, graxa e outros?

43 Setas dianteiras funcionando corretamente?

44 Setas e lanternas traseiras funcionando corretamente?

45 Tanque de combustível está em boas condições?

46 Triângulo, macaco e chave de roda em condições de uso?

47 Válvulas e conexões estão em boas condições?

48 Veículo em bom aspecto e conservação adequada?

SESMT:_____________________________________

INSPEÇÃO DE CAMINHÃO HIDROVÁCUO

EMPRESA: DATA:

EQUIPAMENTO: PLACA

INSPEÇÃO REALIZADA POR: RUBRICA:

LEGENDA: C = CONFORME --- N/C = NÃO CONFORME --- N/A = NÃO SE APLICA
OUTRAS OBS:
 
 

ASSINATURA DO CONDUTOR/OPERADOR:______________________________________________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII 

 

CHECK LIST DE CAMINHÃO 
GUINDAUTO - MUNCK 

 
 

 



Nº ITENS A SEREM INSPECIONADOS C N/C N/A OBSERVAÇÕES
1 Acionamentos dos vidros das janelas funcionam corretamente?

2 Bancos possui encosto de cabeça, estofados e fixações em boas condições?

3 Buzina funcionando corretamente?

4 Cabine do motorista está em boas condições e possui acesso adequado?

5 Carroceria está em boas condições?

6 Cintos de Segurança em boas condições de uso?

7 Direção funcionando corretamente?

8 Escapamento Direcionado Para Cima/Lateral?

9 Espelhos Retrovisores estão em boas condições? 

10 Extintor de Incêndio está cheio, válido, em boas condições e possui lacre?

11 Faroletes, Farol Baixo e Farol Alto funcionando corretamente?

12 Fixação da base (Munck) está em boas condições?

13 Freios de pedal e estacionamento funcionando corretamente?

14 Giroflex/Giroled funciona corretamente?

15 Interclima/ar condicionado funcionando corretamente?

16 Lataria do veículo possui trincas e amassados?

17 Limpador e Lavador de Para-brisas funcionando corretamente?

18 Luz de Freio funcionando corretamente?

19 Luz e Alarme de Ré funcionando corretamente?

20 O acionamento e movimentação da lança está funcionando corretamente?

21
O Operador possui Capacete c/ Jugular, Óculos de Segurança, Botina de segurança e 

Colete Reflexivo em condições de uso?
22 O Operador/Motorista possui crachá de acesso, CNH e carteirinha geral válidos?

23 O sistema de patolamento, sapatas de estabilizadores funcionam corretamente?

24 O sistema hidráulico está funcionando corretamente e sem vazamentos?

25 O veículo/equipamento possui DUT válido?

26 Cabos(estropos) / manilhas cintas de amarração de cargas em condições de uso?

27 Painel de Instrumentos funcionando corretamente?

28
Para-brisas e vidros em boas condições, sem trincas e sem película escura no para-brisas 

dianteiro?
29 Para-Choques em boas condições e bem fixados?

30 Partida do motor funcionando corretamente?

31 Pinos / contra pinos estão em boas condições?

32 Pisca Alerta e funcionando corretamente?

33 Pneu estepe em boas condições?

34 Pneus e rodas estão em boas condições?

35 Portas, travas e maçanetas funcionando corretamente?

36 Possui 06 Cones de Sinalização em boas condições?

37 Possui Bloqueio da Lança?

38 Possui calços para os pneus (mínimo 02 unidades)?

39 Possui faixas refletivas externas?

40 Possui marcação de capacidade de carga na abertura do gancho?

41 Possui proteção das partes móveis?

42 Possui sistema de registro de velocidade (Tacógrafo) funcionando corretamente?

43 Possui tabela de marcação da capacidade de carga?

44 Possui trava de gancho / marcação?

45 Possui triângulo de segurança, macaco e chave de roda?

46 Possui vazamentos de óleo, graxa e outros?

47 Setas dianteiras funcionando corretamente?

48 Setas e lanternas traseiras funcionando corretamente?

49 Tanque de combustível está em boas condições?

SESMT:_____________________________________

CHECK LIST DE CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)

EMPRESA: DATA:

EQUIPAMENTO: PLACA

INSPEÇÃO REALIZADA POR: RUBRICA:

LEGENDA: C = CONFORME --- N/C = NÃO CONFORME --- N/A = NÃO SE APLICA
OUTRAS OBS:
 
 

ASSINATURA DO CONDUTOR/OPERADOR:______________________________________________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IX 

 

CHECK LIST DE  
CAMINHÃO PIPA 

 
 
 
 
 
 

 



Nº ITENS A SEREM INSPECIONADOS C N/C N/A OBSERVAÇÕES
1 Acionamentos dos vidros das janelas funcionam corretamente?

2 As bombas e mangueiras estão em boas condições de uso?

3 A(s) tampa(s) do reservatório de água está(ão) em boas condições de funcionamento

4 Bancos possui encosto de cabeça, estofados e fixações em boas condições?

5 Buzina funcionando corretamente?

6 Cabine do motorista está em boas condições e possui acesso adequado?

7 Cintos de Segurança em boas condições de uso?

8 Direção funcionando corretamente?

9 Escapamento está direcionado para cima ou lateral?

10 Espelhos Retrovisores estão em boas condições? 

11 Extintor de Incêndio está cheio, válido, em boas condições e possui lacre?

12 Faroletes, Farol Baixo e Farol Alto funcionando corretamente?

13 Freios de pedal e estacionamento funcionando corretamente?

14 Giroflex/Giroled funciona corretamente?

15 Interclima/ar condicionado funcionando corretamente?

16 Lataria do veículo possui trincas e amassados?

17 Limpador e Lavador de Para-brisas funcionando corretamente?

18 Luz de Freio funcionando corretamente?

19 Luz e Alarme de Ré funcionando corretamente?

20
O acesso a(s) tampa(s) do tanque é seguro e possui escadas, guarda corpos e 03 pontos 

de fixação para acesso?

21 O estado geral do tanque está em boas condições?

22 O local de armazenamento das mangueiras, mangotes e bicos é adequado e seguro?

23
O Operador possui Capacete c/ Jugular, Óculos de Segurança, Botina de segurança e 

Colete Reflexivo em condições de uso?

24 O Operador/Motorista possui crachá de acesso, CNH e carteirinha geral válidos?

25 O veículo/equipamento possui DUT válido?

26 Os Chuveiros (diante/tras) e Rabo de Pavão estão funcionando corretamente?

27 Os registros estão em boas condições de uso?

28 Painel de Instrumentos funcionando corretamente?

29
Para-brisas e vidros em boas condições, sem trincas e sem película escura no para-brisas 

dianteiro?
30 Para-Choques em boas condições e bem fixados?

31 Partida do motor funcionando corretamente?

32 Pisca Alerta e funcionando corretamente?

33 Pneu estepe em boas condições?

34 Pneus e rodas estão em boas condições?

35 Portas, travas e maçanetas funcionando corretamente?

36 Possui 03 Cones de Sinalização em boas condições?

37 Possui calços para os pneus (mínimo 02 unidades)?

38 Possui canhão de água em boas condições de funcionamento?

39 Possui faixas refletivas externas?

40 Possui sistema de registro de velocidade (Tacógrafo) funcionando corretamente?

41 Possui triângulo de segurança, macaco e chave de roda?

42 Possui vazamentos de óleo, graxa e outros?

43 Setas dianteiras funcionando corretamente?

44 Setas e lanternas traseiras funcionando corretamente?

45 Tanque de combustível está em boas condições?

SESMT:_____________________________________

INSPEÇÃO DE CAMINHÃO PIPA

EMPRESA: DATA:

EQUIPAMENTO: PLACA

INSPEÇÃO REALIZADA POR: RUBRICA:

LEGENDA: C = CONFORME --- N/C = NÃO CONFORME --- N/A = NÃO SE APLICA

OUTRAS OBS:

 

 

ASSINATURA DO CONDUTOR/OPERADOR:______________________________________________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO X 

 

CHECK LIST DE CAMINHÃO 
PRANCHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nº ITENS A SEREM INSPECIONADOS C N/C N/A OBSERVAÇÕES
1 Acionamentos dos vidros das janelas funcionam corretamente?

2 As rampas do caminhão estão adequadas e estão em boas condições?

3 Bancos possui encosto de cabeça, estofados e fixações em boas condições?

4 Buzina funcionando corretamente?

5 Carroceria está em boas condições?

6 Cintos de Segurança em boas condições de uso?

7 Correntes de fixação estão adequadas e em estão boas condições?

8 Escapamento Direcionado Para Cima/Lateral?

9 Espelhos Retrovisores estão em boas condições? 

10 Extintor de Incêndio está cheio, válido, em boas condições e possui lacre?

11 Faroletes, Farol Baixo e Farol Alto funcionando corretamente?

12 Giroflex/Giroled funciona corretamente?

13 Interclima/ar condicionado funcionando corretamente?

14 Limpador e Lavador de Para-brisas funcionando corretamente?

15 Luz de Freio funcionando corretamente?

16 Luz e Alarme de Ré funcionando corretamente?

17 O caminhão possui no mínimo dois calços?

18 O caminhão possui sinalização para transporte de veículos ou equipamentos?

19 O equipamento possui fitas refletivas em seus lados externos?

20 O motor de arranque / bateria estão em boas condições?

21
O Operador possui Capacete c/ Jugular, Óculos de Segurança, Botina de segurança e 

Colete Reflexivo em condições de uso?

22 O Operador/Motorista possui crachá de acesso, CNH e carteirinha geral válidos?

23 O veículo possui fixadores para as cargas (amarração)?

24 O veículo/equipamento possui DUT válido?

25 Painel de Instrumentos funcionando corretamente?

26
Para-brisas e vidros em boas condições, sem trincas e sem película escura no para-brisas 

dianteiro?
27 Para-Choques em boas condições e bem fixados?

28 Pisca alerta funcionando corretamente?

29 Pneu estepe em boas condições?

30 Pneus e rodas estão em boas condições?

31 Possui faixas refletivas externas?

32 Possui passadiços, degraus, corrimãos para subir e descer em segurança?

33 Possui ponto de fixação para correntes de segurança quando houver reboque?

34 Possui sistema de registro de velocidade (Tacógrafo) funcionando corretamente?

35 Possui vazamentos de óleo, graxa e outros?

36 Setas traseiras e dianteiras funcionando corretamente?

37 Tanque de combustível está em boas condições?

SESMT:_____________________________________

INSPEÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA

EMPRESA: DATA:

EQUIPAMENTO: PLACA

INSPEÇÃO REALIZADA POR: RUBRICA:

LEGENDA: C = CONFORME --- N/C = NÃO CONFORME --- N/A = NÃO SE APLICA

OUTRAS OBS:

 
 

ASSINATURA DO CONDUTOR/OPERADOR:______________________________________________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XI 

 

CHECK LIST DE CAMINHÃO 
ROLL ON / ROLL OFF 

 
 
 
 
 
 
 

 



Nº ITENS A SEREM INSPECIONADOS C N/C N/A OBSERVAÇÕES
1 Acionamentos dos vidros das janelas funcionam corretamente?

2 Acesso a cabine é adequado e seguro?

3 Alarme de Suspensão de Caçamba funcionado corretamente?

4 Bancos possui encosto de cabeça, estofados e fixações em boas condições?

5 Buzina funcionando corretamente?

6 Cabine do motorista está em boas condições e possui acesso adequado?

7 Chassi sem trincas e/ou avarias?

8 Cintos de Segurança em boas condições de uso?

9 Comandos e sistema hidráulico funcionando corretamente?

10 Direção funcionando corretamente?

11 Escapamento está direcionado para cima ou lateral?

12 Espelhos Retrovisores estão em boas condições? 

13 Extintor de Incêndio está cheio, válido, em boas condições e possui lacre?

14 Faroletes, Farol Baixo e Farol Alto funcionando corretamente?

15 Freios de pedal e estacionamento funcionando corretamente?

16 Gancho da Igrejinha em condições de uso?

17 Gancho e trava de caçamba funcionando corretamente?

18 Giroflex/Giroled funciona corretamente?

19 Implemento (quando aplicável) em boas condições?

20 Interclima/ar condicionado funcionando corretamente?

21 Lataria do veículo possui trincas e amassados?

22 Limpador e Lavador de Para-brisas funcionando corretamente?

23 Limpeza da cabine é aceitável?

24 Luz de Freio funcionando corretamente?

25 Luz e Alarme de Ré funcionando corretamente?

26 Níveis de óleo e líquido de arrefecimento estão adequados?

27 O Operador possui Capacete c/ Jugular, Óculos de Segurança, Botina de segurança e 

28 O veículo/equipamento possui DUT válido?

29 Operador/Motorista possui crachá de acesso, CNH e carteirinha geral válidos?

30 Painel de Instrumentos funcionando corretamente?

31
Para-brisas e vidros em boas condições, sem trincas e sem película escura no para-brisas 

dianteiro?
32 Para-Choques em boas condições e bem fixados?

33 Partida do motor funcionando corretamente?

34 Pedais de freio, embreagem e acelerador funcionando corretamente?

35 Pisca Alerta e funcionando corretamente?

36
Placas de identificação dianteira e traseira estão com letras e números legíveis e em boas 

condições?
37 Pneu estepe em boas condições?

38 Pneus e rodas em boas condições?

39 Portas, travas e maçanetas funcionando corretamente?

40 Possui 03 Cones de Sinalização em boas condições?

41 Possui faixas refletivas externas?

42 Possui sistema de registro de velocidade (Tacógrafo) funcionando corretamente?

43 Possui vazamentos de óleo, graxa e outros?

44 Roletes guia funcionando corretamente?

45 Rolo de Patola/Estabilizador funcionando corretamente?

46 Setas dianteiras funcionando corretamente?

47 Setas e lanternas traseiras funcionando corretamente?

48 Sistema de acionamento do gancho funcionando corretamente?

49 Sistema de Elevação funcionando corretamente?

50 Tanque de combustível está em boas condições?

51 Trava Mecânica de Segurança funcionando corretamente?

52 Triângulo, macaco e chave de roda em condições de uso?

SESMT:_____________________________________

INSPEÇÃO DE CAMINHÃO ROLL ON / ROLL OFF

EMPRESA: DATA:

EQUIPAMENTO: PLACA

INSPEÇÃO REALIZADA POR: RUBRICA:

LEGENDA: C = CONFORME --- N/C = NÃO CONFORME --- N/A = NÃO SE APLICA
OUTRAS OBS:
 
 

ASSINATURA DO CONDUTOR/OPERADOR:______________________________________________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XII 

 

CHECK LIST DE CAMINHÃO 
TANQUE DE COMBUSTÍVEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nº ITENS A SEREM INSPECIONADOS C N/C N/A OBSERVAÇÕES
1 Acionamentos dos vidros das janelas funcionam corretamente?

2 A capacidade dos compartimentos está demarcada?

3 A escada e passadiço possui piso antiderrapante?

4
A fiação contida em dutos (emendas só nas caixas de passagem), estão com isolamento perfeito, e 

a bateria está isolada?

5 A ligação de tanque e chassis permite a continuidade elétrica?

6 As cores e n.ºs lacres confere com as da nota fiscal?

7 Cabo-terra possui capa transparente e teste de condutividade normal e sem emenda

8 Direção funcionando corretamente?

9 Espelhos Retrovisores estão em boas condições? 

10 Faroletes, Farol Baixo e Farol Alto funcionando corretamente?

11 Freios de pedal e estacionamento funcionando corretamente?

12 Giroflex/Giroled funciona corretamente?

13 Interclima/ar condicionado em abas as cabines funcionando corretamente?

14 Limpador e Lavador de Para-brisas funcionando corretamente?

15 O crachá de identificação está dentro da validade de 01 ano?

16
O motorista possui Curso MOPE (validade até 1/4/2005 - Resolução CONTRAN nº 91 de 

04/05/1999)?

17 O Nível do produto coincide com seta?

18
O Operador possui Capacete c/ Jugular, Óculos de Segurança, Botina de segurança e 

Colete Reflexivo em condições de uso?
19 O Operador/Motorista possui crachá de acesso, CNH e carteirinha geral válidos?

20 O Tanque /Tubulações epicotados são em inox/alumínio?

21 Painel de Instrumentos funcionando corretamente?

22
Para-brisas e vidros em boas condições, sem trincas e sem película escura no para-brisas 

dianteiro?
23 Para-Choques em boas condições e bem fixados?

24 Partida do motor funcionando corretamente?

25 Pneu estepe em boas condições?

26 Pneus e rodas estão em boas condições?

27 Possui 2 extintores PQS 8 Kg com selo e recarga na validade e com fácil acesso?

28 Possui balde em alumínio com cabo terra?

29
Possui chave geral blindada com L/D ligado no polo positivo da bateria instalada dentro da cabine 

ao lado do motorista?

30 Possui cinto de segurança de 3 pontos?

31 Possui dispositivo para alívio de pressão e vácuo?

32 Possui EPI´s necessários no kit de emergência?

33 Possui ficha de emergência e envelope?

34 Possui faixas refletivas externas?

35 Possui kit para situações de emergência?

36 Possui lona protetora ou descarga selada?

37 Possui números dos telefones de emergência?

38 Possui placa de “NÃO FUME”?

39
Possui placa de aterramento padrão ligada eletricamente ao tanque, fixada por meio de solda ou 

parafuso, isenta de pintura e corrosão.

40 Possui porta-mangotes?

41 Possui rótulo de risco e painel de segurança do produto transportado?

42
Possui setas soldadas, cravadas ou rosqueadas (neste último caso com lacre do INMETRO que 

estará registrado no certificado de aferição)?

43 Possui sistema de registro de velocidade (Tacógrafo) funcionando corretamente?

44 Possui travamento de freios para carregamento (apenas para botton – loading)?

45 Possui triângulo de segurança, macaco e chave de roda?

46
Possui válvula principal sem permitir passagem de produto (tubulação vazia) ou válvula no 

fundo/fecho rápido?

47 Setas dianteiras funcionando corretamente?

48 Setas e lanternas traseiras funcionando corretamente?

49 Tanque, válvulas e conexões, e outros, estão isentos de vazamentos?

50 Veículo em bom aspecto e conservação adequada?

SESMT:____________________________________

INSPEÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE DE COMBUSTÍVEL

EMPRESA: DATA:
EQUIPAMENTO: PLACA
INSPEÇÃO REALIZADA POR: RUBRICA:

LEGENDA: C = CONFORME --- N/C = NÃO CONFORME --- N/A = NÃO SE APLICA
OUTRAS OBS:
 
 

ASSINATURA DO CONDUTOR/OPERADOR:______________________________________________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XIII 

 

CHECK LIST DE 
CARREGADEIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nº ITENS A SEREM INSPECIONADOS C N/C N/A OBSERVAÇÕES
1 Acionamentos dos vidros das janelas funcionam corretamente?

2 Banco do operador possui encosto de cabeça, estofados e fixações em boas condições?

3 Buzina funcionando corretamente?

4 Cabine do operador está em boas condições e possui acesso adequado?

5 Cinto de Segurança em boas condições de uso?

6 Concha/caçamba em boas condições?

7 Direção funcionando corretamente?

8 Embreagem funcionando corretamente?

9 Espelhos Retrovisores estão em boas condições? 

10 Extintor de Incêndio está cheio, válido, em boas condições e possui lacre?

11 Farol Baixo/Farol Alto, iluminação externa funcionando corretamente?

12 Freios de pedal e estacionamento funcionando corretamente?

13 Fundo/assoalho da cabine estão em boas condições?

14 Giroflex/Giroled funciona corretamente?

15 Interclima/ar condicionado funcionando corretamente?

16 Lataria do equipamento possui trincas e amassados?

17 Limpador e Lavador de Para-brisas funcionando corretamente?

18 Luz de Freio funcionando corretamente?

19 Luz e Alarme de Ré funcionando corretamente?

20 O Operador/Motorista possui crachá de acesso, CNH e carteirinha geral válidos?

21 Painel de Instrumentos funcionando corretamente?

22 Para-brisas e vidros em boas condições e sem trincas?

23 Para-Choques em boas condições e bem fixados?

24 Partida do motor funcionando corretamente?

25 Pneus e rodas estão em boas condições?

26 Possui cones de segurança?

27 Possui faixas refletivas externas?

28 Possui sistema de registro de velocidade (Tacógrafo) funcionando corretamente?

29 Possui travas?

30 Setas dianteiras funcionando corretamente?

31 Setas e lanternas traseiras funcionando corretamente?

32 Sinaleiras estão em boas condições?

33 Sistema hidráulico funcionando corretamente e sem vazamentos?

34 Sistema pneumático funcionando corretamente?

35 Tanque de combustível está em boas condições e sem vazamentos?

SESMT:_____________________________________

INSPEÇÃO DE CARREGADEIRA

EMPRESA: DATA:

EQUIPAMENTO: PLACA

INSPEÇÃO REALIZADA POR: RUBRICA:

LEGENDA: C = CONFORME --- N/C = NÃO CONFORME --- N/A = NÃO SE APLICA

OUTRAS OBS:

 
 

ASSINATURA DO CONDUTOR/OPERADOR:______________________________________________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XIV 

 

CHECK LIST DE 
EMPILHADEIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nº ITENS A SEREM INSPECIONADOS C N/C N/A OBSERVAÇÕES
1 Acionamentos dos vidros das janelas funcionam corretamente?

2 A empilhadeira possui buzina?

3 A torre e corrente estão em boas condições?

4
Apresentam pintura externa de forma a diferenciá-los do ambiente, incluindo materiais 

reflexivos?

5 As lanternas traseiras estão conforme?

6 As setas direita e esquerda estão em funcionamento?

7 Banco do operador possui encosto de cabeça, estofados e fixações em boas condições?

8 Buzina funciona corretamente?

9 Cabine do operador está em boas condições e possui acesso adequado?

10 Cinto de Segurança em boas condições de uso?

11 Espelhos Retrovisores estão em boas condições? 

12 Extintor de Incêndio está cheio, válido, em boas condições e possui lacre?

13 Freios de pedal e estacionamento funcionando corretamente?

14 Giroflex/Giroled funciona corretamente?

15 Interclima/ar condicionado funcionando corretamente?

16 Luz e Alarme de Ré funcionando corretamente?

17 Mangueiras hidráulicas estão em boas condições?

18 O freio operacional está conforme?

19 O Operador/Motorista possui crachá de acesso, CNH e carteirinha geral válidos?

20 Os faróis dianteiros  e traseiros estão em funcionamento?

21 Os garfos apresentam trincas, rebarbas, empenos?

22 Os garfos possuem trava de segurança?

23 Os pneus estão calibrados e em bom estado para uso?

24 Painel de Instrumentos funcionando corretamente?

25 Para-brisas e vidros em boas condições e sem trincas?

26 Partida do motor funcionando corretamente?

27 Possui faixas refletivas externas?

28
Possuem alarme sonoro e luz branca para indicar movimentações em marcha ré com 

acionamento automático?

29 Possuem alça para embarque nos dois lados do equipamento?

30 Possui vazamentos de óleo, graxa, gás GLP (se movida ao mesmo) e outros?

31 Setas dianteiras funcionando corretamente?

32 Setas e lanternas traseiras funcionando corretamente?

33 Tanque de combustível está em boas condições?

34 Visão entre os mastros de içamento livre de qualquer obstáculo?

SESMT:_____________________________________

INSPEÇÃO DE EMPILHADEIRA

EMPRESA: DATA:

EQUIPAMENTO: PLACA

INSPEÇÃO REALIZADA POR: RUBRICA:

LEGENDA: C = CONFORME --- N/C = NÃO CONFORME --- N/A = NÃO SE APLICA

OUTRAS OBS:

 
 

ASSINATURA DO CONDUTOR/OPERADOR:______________________________________________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XV 

 

CHECK LIST DE 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

COM GARRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nº ITENS A SEREM INSPECIONADOS C N/C N/A OBSERVAÇÕES
1 Acionamentos dos vidros das janelas funcionam corretamente?

2 Banco do operador possui encosto de cabeça, estofados e fixações em boas condições?

3 Braço e garra em boas condições de funcionamento?

4 Buzina funcionando corretamente?

5 Cabine do operador está em boas condições e possui acesso adequado?

6 Cinto de Segurança em boas condições de uso?

7 Comandos do equipamento na cabine funcionando corretamente?

8 Espelhos Retrovisores estão em boas condições? 

9 Esteiras e rolamentos em boas condições de funcionamento?

10 Extintor de Incêndio está cheio, válido, em boas condições e possui lacre?

11 Giroflex/Giroled funciona corretamente?

12 Freios funcionando corretamente?

13 Interclima/ar condicionado funcionando corretamente?

14 Sinal sonoro de movimentação do equipamento funciona corretamente?

15 Luzes externas em boas condições de funcionamento?

16 Mangueiras hidráulicas em boas condições?

17 Painel de Instrumentos funcionando corretamente?

18 Para-brisas e vidros em boas condições e sem trincas?

19 Partida do motor funcionando corretamente?

20 Pinos de travamento em boas condições?

21 Possui faixas refletivas externas?

22 Possui Proteção das Partes móveis?

23 Possui vazamentos de óleo, graxa e outros?

24 Tanque de combustível está em boas condições?

SESMT:_____________________________________

INSPEÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM GARRA

EMPRESA: DATA:

EQUIPAMENTO: PLACA

INSPEÇÃO REALIZADA POR: RUBRICA:

LEGENDA: C = CONFORME --- N/C = NÃO CONFORME --- N/A = NÃO SE APLICA

OUTRAS OBS:

 
 

ASSINATURA DO CONDUTOR/OPERADOR:______________________________________________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XVI 

 

CHECK LIST DE 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nº ITENS A SEREM INSPECIONADOS C N/C N/A OBSERVAÇÕES
1 Acionamentos dos vidros das janelas funcionam corretamente?

2 Banco do operador possui encosto de cabeça, estofados e fixações em boas condições?

3 Braço e Concha/caçamba em boas condições de funcionamento?

4 Buzina funcionando corretamente?

5 Cabine do operador está em boas condições e possui acesso adequado?

6 Cinto de Segurança em boas condições de uso?

7 Comandos do equipamento na cabine funcionando corretamente?

8 Espelhos Retrovisores estão em boas condições? 

9 Esteiras e rolamentos em boas condições de funcionamento?

10 Extintor de Incêndio está cheio, válido, em boas condições e possui lacre?

11 Freios funcionando corretamente?

12 Giroflex/Giroled funciona corretamente?

13 Interclima/ar condicionado funcionando corretamente?

14 Luzes externas em boas condições de funcionamento?

15 Mangueiras hidráulicas em boas condições?

16 Painel de Instrumentos funcionando corretamente?

17 Para-brisas e vidros em boas condições e sem trincas?

18 Partida do motor funcionando corretamente?

19 Pinos de travamento em boas condições?

20 Possui faixas refletivas externas?

21 Possui Proteção das Partes móveis?

22 Possui vazamentos de óleo, graxa e outros?

23 Sinal sonoro de movimentação do equipamento funciona corretamente?

24 Tanque de combustível está em boas condições?

SESMT:_____________________________________

INSPEÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

EMPRESA: DATA:

EQUIPAMENTO: PLACA

INSPEÇÃO REALIZADA POR: RUBRICA:

LEGENDA: C = CONFORME --- N/C = NÃO CONFORME --- N/A = NÃO SE APLICA

OUTRAS OBS:

 
 

ASSINATURA DO CONDUTOR/OPERADOR:______________________________________________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XVII 

 

CHECK LIST DE GUINDASTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nº ITENS A SEREM INSPECIONADOS C N/C N/A OBSERVAÇÕES
1 Acionamentos dos vidros das janelas funcionam corretamente?

2 As mangueiras estão em bom estado?

3 As porcas dos cárteres, tampas / válvulas do motor estão devidamente apertadas 

4 Buzina funcionando corretamente?

5 Cabine do motorista/operador está em boas condições e possui acesso adequado?

6
Cabos (estropos) / manilhas cintas de amarração de cargas em bom estado de 

conservação?

7 Cintos de Segurança em boas condições de uso?

8 Eixos / mancais / roldanas estão em bom estado? 

9 Enrolamento do cabo de aço no tambor sem ressalto e intervalos?

10 Espelhos Retrovisores estão em boas condições? 

11 Extintor de Incêndio está cheio, válido, em boas condições e possui lacre?

12 Faroletes, Farol Baixo e Farol Alto funcionando corretamente?

13 Giroflex/Giroled funciona corretamente?

14 Interclima/ar condicionado funcionando corretamente?

15 Limpador e Lavador de Para-brisas funcionando corretamente?

16 Luz de Freio funcionando corretamente?

17 Luz e Alarme de Ré funcionando corretamente?

18
O cabos de elevação e clipes de fixação dos cabos esta em bom estado de uso e 

conservação?

19 O gancho está em bom estado de conservação e possui trava de segurança?

20 O limitador da capacidade do guindaste está ajustado?

21 O Operador/Motorista possui crachá de acesso, CNH e carteirinha geral válidos?

22 O sistema de patolamento, sapatas de estabilizadores funcionam corretamente?

23 Os pranchões / dormentes estão em bom estado?

24 Painel de Instrumentos funcionando corretamente?

25
Para-brisas e vidros em boas condições, sem trincas e sem película escura no para-brisas 

dianteiro?
26 Para-Choques em boas condições e bem fixados?

27 Pisca alerta funcionando corretamente?

28 Pneu estepe em boas condições?

29 Pneus e rodas estão em boas condições?

30 Portas, travas e maçanetas funcionando corretamente?

31 Possui 06 Cones de Sinalização em boas condições?

32 Possui contrapeso da base?

33 Possui faixas refletivas externas?

34 Possui proteção das partes móveis?

35 Possui sistema de registro de velocidade (Tacógrafo) funcionando corretamente?

36 Setas dianteiras funcionando corretamente?

37 Setas e lanternas traseiras funcionando corretamente?

38 Sistema hidráulico em geral existe algum vazamento?

39 Tanque de combustível está em boas condições?

SESMT:_____________________________________

INSPEÇÃO DE GUINDASTE

EMPRESA: DATA:

EQUIPAMENTO: PLACA

INSPEÇÃO REALIZADA POR: RUBRICA:

LEGENDA: C = CONFORME --- N/C = NÃO CONFORME --- N/A = NÃO SE APLICA

OUTRAS OBS:

 

 

ASSINATURA DO CONDUTOR/OPERADOR:______________________________________________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XVIII 

 

CHECK LIST DE 
MOTONIVELADORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nº ITENS A SEREM INSPECIONADOS C N/C N/A OBSERVAÇÕES
1 Acionamentos dos vidros das janelas funcionam corretamente?

2 A lâmina está em boas condições e funciona corretamente?

3
A iluminação externa, dianteira e traseira do equipamento está funcionando 

corretamente?

4 Banco possui encosto de cabeça, estofado e fixação em boas condições?

5 Buzina funcionando corretamente?

6 Cabine do operador está em boas condições e possui acesso adequado com escadas?

7 Cinto de Segurança está em boas condições de uso?

8 Comandos do equipamento na cabine estão funcionando corretamente?

9 Direção funcionando corretamente?

10 Escapamento está direcionado para cima ou lateral?

11 Espelhos Retrovisores estão em boas condições? 

12 Extintor de Incêndio está cheio, válido, em boas condições e possui lacre?

13 Giroflex/Giroled funciona corretamente?

14 Interclima/ar condicionado funcionando corretamente?

15 Limpador e Lavador de Para-brisas funcionando corretamente?

16 Luz de Freio funcionando corretamente?

17 Luz e Alarme de Ré funcionando corretamente?

18 O escarificador (arado) traseiro, está em boas condições e funciona corretamente?

19
O Operador possui Capacete c/ Jugular, Óculos de Segurança, Botina de segurança e 

Colete Reflexivo em condições de uso?

20 O Operador/Motorista possui crachá de acesso, CNH e carteirinha geral válidos?

21 Os aradores, dianteiro e traseiro, estão em boas condições de uso?

22 Painel de Instrumentos funcionando corretamente?

23 Para-brisas e vidros em boas condições e sem trincas?

24 Partida do motor funcionando corretamente?

25 Pneus e rodas estão em boas condições?

26 Portas, travas e maçanetas funcionando corretamente?

27 Possui 03 Cones de Sinalização em boas condições?

28 Possui contrapeso dianteiro (localizado a frente do equipamento), em boas condições?

29 Possui faixas refletivas externas?

30 Possui sistema de registro de velocidade (Tacógrafo) funcionando corretamente?

31 Possui vazamentos de óleo, graxa e outros?

32 Setas dianteiras funcionando corretamente?

33 Setas e lanternas traseiras funcionando corretamente?

34 Tanque de combustível está em boas condições?

35
No geral, o equipamento se encontra em boas condições e não possui nenhuma 

anomalia?

SESMT:_____________________________________

INSPEÇÃO DE MOTONIVELADORA

EMPRESA: DATA:

EQUIPAMENTO: PLACA

INSPEÇÃO REALIZADA POR: RUBRICA:

LEGENDA: C = CONFORME --- N/C = NÃO CONFORME --- N/A = NÃO SE APLICA

OUTRAS OBS:

 

 

ASSINATURA DO CONDUTOR/OPERADOR:______________________________________________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XIX 

 

CHECK LIST DE 
ÔNIBUS/MICRO ÔNIBUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nº ITENS A SEREM INSPECIONADOS C N/C N/A OBSERVAÇÕES
1 Acionamentos dos vidros das janelas funcionam corretamente?

2 Ar condicionado ou ar simples funcionando corretamente?

3 Assoalho/piso da cabine e no interior do ônibus está em boas condições?

4 Bancos possui encosto de cabeça, estofados e fixações em boas condições?

5 Buzina funcionando corretamente?

6 Carroceria/Lataria do veículo possui trincas e amassados?

7 Cintos de Segurança em boas condições de uso?

8 Direção funcionando corretamente?

9 Escapamento Direcionado Para Cima/Lateral?

10 Espelhos Retrovisores estão em boas condições? 

11 Extintor de Incêndio está cheio, válido, em boas condições e possui lacre?

12 Faroletes, Farol Baixo e Farol Alto funcionando corretamente?

13 Freios de pedal e estacionamento funcionando corretamente?

14 Iluminação interna funcionando corretamente?

15 Janelas estão em boas condições?

16 Limpador e Lavador de Para-brisas funcionando corretamente?

17 Limpeza geral do Veículo atende as condições de higiene?

18 Luz de Freio funcionando corretamente?

19 Luz e Alarme de Ré funcionando corretamente?

20 O corredor está livre de obstáculos para circulação de passageiros

21 O Operador/Motorista possui crachá de acesso, CNH e carteirinha geral válidos?

22 O veículo/equipamento possui DUT válido?

23 Painel de Instrumentos funcionando corretamente?

24
Para-brisas e vidros em boas condições, sem trincas e sem película escura no para-brisas 

dianteiro?

25 Para-Choques em boas condições e bem fixados?

26 Partida do motor funcionando corretamente?

27 Pisca Alerta e funcionando corretamente?

28 Pneu estepe em boas condições?

29 Pneus e rodas estão em boas condições?

30 Portas, travas e maçanetas funcionando corretamente?

31 Possui faixas refletivas externas?

32 Possui proteção das partes móveis?

33 Possui saídas de emergência bem sinalizadas, visíveis e em boas condições?

34 Possui sistema de registro de velocidade (Tacógrafo) funcionando corretamente?

35 Possui triângulo de segurança, macaco e chave de roda?

36 Possui vazamentos de óleo, graxa e outros?

37 Setas dianteiras funcionando corretamente?

38 Setas e lanternas traseiras funcionando corretamente?

39 Sinal Sonoro de Parada Para Passageiro funciona corretamente?

40 Tanque de combustível está em boas condições?

SESMT:_____________________________________

INSPEÇÃO DE ÔNIBUS/MICRO ÔNIBUS

EMPRESA: DATA:

EQUIPAMENTO: PLACA

INSPEÇÃO REALIZADA POR: RUBRICA:

LEGENDA: C = CONFORME --- N/C = NÃO CONFORME --- N/A = NÃO SE APLICA

OUTRAS OBS:

 
 

ASSINATURA DO CONDUTOR/OPERADOR:______________________________________________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XX 

 

CHECK LIST DE PLATAFORMA 
ELEVATÓRIA - PTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nº ITENS A SEREM INSPECIONADOS C N/C N/A OBSERVAÇÕES

1
Cabos elétricos, chicotes elétricos, e bateria estão em boas condições de funcionando 

corretamente?

2 Estabilizadores, eixos expansíveis e estrutura em geral em bom estado de uso?

3 Extintor de Incêndio está cheio, válido, em boas condições e possui lacre?

4 Giroflex/Giroled funciona corretamente?

5 Guarda-corpos, corrediças e correntes estão em boas condições de uso?

6 Lataria, dobradiças e tampa de fibras estão em boas condições?

7 Limpeza e pintura do equipamento está em boas condições?

8 Os dispositivos de segurança estão funcionando corretamente?

9 Os trincos da cancela estão funcionando adequadamente?

10 Painel de comando do cesto está funcionando corretamente?

11 Painel de comando do solo está funcionando corretamente?

12 Partida (solo) e funcionamento do motor estão em condições normais?

13 Peças e acessórios estão fixadas adequadamente?

14 Placas de identificação, sinais de aviso e de controle estão em boas condições?

15 Pneus e rodas estão em boas condições?

16 Possui faixas refletivas externas?

17 Possui manual de procedimentos para a rotina de verificação diária?

18 Sirenes, alarmes e luzes de sinalização e movimentação funcionam corretamente?

19 Sistemas de ar, hidráulico e de combustível funcionam corretamente e sem vazamentos?

20 Translação e frenagem estão funcionando corretamente?

SESMT:_____________________________________

INSPEÇÃO DE PTA (Plataforma Elevatória)

EMPRESA: DATA:

EQUIPAMENTO: PLACA

INSPEÇÃO REALIZADA POR: RUBRICA:

LEGENDA: C = CONFORME --- N/C = NÃO CONFORME --- N/A = NÃO SE APLICA

OUTRAS OBS:

 
 

ASSINATURA DO CONDUTOR/OPERADOR:______________________________________________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XXI 

 

CHECK LIST DE 
RETROESCAVADEIRA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nº ITENS A SEREM INSPECIONADOS C N/C N/A OBSERVAÇÕES
1 Acionamentos dos vidros das janelas funcionam corretamente?

2 Buzina funcionando corretamente?

3 Cabine do operador está em boas condições e possui acesso adequado?

4 Cinto de Segurança em boas condições de uso?

5 Conchas/caçambas e braços em boas condições?

6 Espelhos Retrovisores estão em boas condições? 

7 Extintor de Incêndio está cheio, válido, em boas condições e possui lacre?

8 Farol Baixo/Farol Alto, iluminação externa funcionando corretamente?

9 Freios de pedal e estacionamento funcionando corretamente?

10 Funcionamento dos freios

11 Giroflex/Giroled funciona corretamente?

12 Interclima/ar condicionado funcionando corretamente?

13 Luz de Freio funcionando corretamente?

14 Luz e Alarme de Ré funcionando corretamente?

15 O Operador/Motorista possui crachá de acesso, CNH e carteirinha geral válidos?

16 O sistema de patolamento funcionando corretamente?

17 Para-brisas e vidros em boas condições e sem trincas?

18 Partida do motor funcionando corretamente?

19 Pneus e rodas estão em boas condições?

20 Possui faixas refletivas externas?

21 Possui Proteção das Partes móveis?

22 Possui vazamentos de óleo, graxa e outros?

23 Setas dianteiras funcionando corretamente?

24 Setas e lanternas traseiras funcionando corretamente?

25 Sistema hidráulico funcionando corretamente?

26 Tanque de combustível está em boas condições?

SESMT:_____________________________________

INSPEÇÃO DE RETROESCAVADEIRA

EMPRESA: DATA:

EQUIPAMENTO: PLACA

INSPEÇÃO REALIZADA POR: RUBRICA:

LEGENDA: C = CONFORME --- N/C = NÃO CONFORME --- N/A = NÃO SE APLICA

OUTRAS OBS:

 
 

ASSINATURA DO CONDUTOR/OPERADOR:______________________________________________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XXII 

 

CHECK LIST DE ROMPEDOR 
HIDRÁULICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nº ITENS A SEREM INSPECIONADOS C N/C N/A OBSERVAÇÕES
1 Acionamentos dos vidros das janelas funcionam corretamente?

2 Banco do operador possui encosto de cabeça, estofados e fixações em boas condições?

3 Braço e rompedor em boas condições de funcionamento?

4 Buzina funcionando corretamente?

5 Cabine do operador está em boas condições e possui acesso adequado?

6 Cinto de Segurança em boas condições de uso?

7 Comandos do equipamento na cabine funcionando corretamente?

8 Espelhos Retrovisores estão em boas condições? 

9 Esteiras e rolamentos em boas condições de funcionamento?

10 Extintor de Incêndio está cheio, válido, em boas condições e possui lacre?

11 Giroflex/Giroled funciona corretamente?

12 Freios funcionando corretamente?

13 Interclima/ar condicionado funcionando corretamente?

14 Sinal sonoro de movimentação do equipamento funciona corretamente?

15 Luzes externas em boas condições de funcionamento?

16 Mangueiras hidráulicas em boas condições?

17 Painel de Instrumentos funcionando corretamente?

18 Para-brisas e vidros em boas condições e sem trincas?

19 Partida do motor funcionando corretamente?

20 Pinos de travamento em boas condições?

21 Possui faixas refletivas externas?

22 Possui Proteção das Partes móveis?

23 Possui vazamentos de óleo, graxa e outros?

24 Tanque de combustível está em boas condições?

SESMT:_____________________________________

INSPEÇÃO DE ROMPEDOR HIDRÁULICO

EMPRESA: DATA:

EQUIPAMENTO: PLACA

INSPEÇÃO REALIZADA POR: RUBRICA:

LEGENDA: C = CONFORME --- N/C = NÃO CONFORME --- N/A = NÃO SE APLICA

OUTRAS OBS:

 

 

ASSINATURA DO CONDUTOR/OPERADOR:______________________________________________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XXIII 

 

CHECK LIST DE TRATOR DE 
ESTEIRAS 

 
 
 
 
 
 

 



Nº ITENS A SEREM INSPECIONADOS C N/C N/A OBSERVAÇÕES
1 Acionamentos dos vidros das janelas funcionam corretamente?

2 Assoalho/piso da cabine está em boas condições?

3 Bancos possui encosto de cabeça, estofados e fixações em boas condições?

4 Buzina funcionando corretamente?

5 Cabine do motorista está em boas condições e possui acesso adequado?

6 Cintos de Segurança em boas condições de uso?

7 Concha/lâmina em boas condições?

8 Direção funcionando corretamente?

9 Embreagem funcionando corretamente?

10 Espelhos Retrovisores estão em boas condições? 

11 Esteiras e rolamentos em boas condições de funcionamento?

12 Extintor de Incêndio está cheio, válido, em boas condições e possui lacre?

13 Freios de pedal e estacionamento funcionando corretamente?

14 Giroflex/Giroled funciona corretamente?

15 Interclima/ar condicionado funcionando corretamente?

16 Limpador e Lavador de Para-brisas funcionando corretamente?

17 Luz e Alarme de Ré funcionando corretamente?

18 Motor de arranque funcionando corretamente?

19 No geral as condições da estrutura do equipamentam apresenta alguma anormalidade?

20 O escarificador (arado) traseiro, está em boas condições e funciona corretamente?

21 O sistema hidráulico está funcionando corretamente e não possui vazamentos?

22 Os faróis/luzes dianteiras e traseiras estão funcionando corretamente?

23 Painel de Instrumentos funcionando corretamente?

24 Para-brisas e vidros em boas condições e sem trincas?

25 Possui faixas refletivas externas?

26 Possui 03 Cones de Sinalização em boas condições?

27 Possui proteções nas partes móveis?

28 Possui travas funconando corretamente?

29 Tanque de combustível está em boas condições?

SESMT:_____________________________________

INSPEÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS

EMPRESA: DATA:

EQUIPAMENTO: PLACA

INSPEÇÃO REALIZADA POR: RUBRICA:

LEGENDA: C = CONFORME --- N/C = NÃO CONFORME --- N/A = NÃO SE APLICA

OUTRAS OBS:

 

 

ASSINATURA DO CONDUTOR/OPERADOR:______________________________________________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XXIV 

 

CHECK LIST DE VEÍCULOS 
LEVES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nº ITENS A SEREM INSPECIONADOS C N/C N/A OBSERVAÇÕES
1 Acionamentos dos vidros das janelas funcionam corretamente?

2 Ar condicionado ou ar simples funcionando corretamente?

3 Bancos possui encosto de cabeça, estofados e fixações em boas condições?

4 Bandeirola está em condições de uso?

5 Buzina funcionando corretamente?

6 Cintos de Segurança em boas condições de uso?

7 Combustível suficiente para circulação?

8 Direção em boas condições de funcionamento?

9 Espelhos Retrovisores estão em boas condições? 

10 Faroletes, Farol Baixo e Farol Alto funcionando corretamente?

11 Freios de pedal e estacionamento funcionando corretamente?

12 Giroflex/Giroled funciona corretamente?

13 Lataria do veículo possui trincas e amassados?

14 Limpador e Lavador de Para-brisas funcionando corretamente?

15 Luz de Freio funcionando corretamente?

16 Luz e Alarme de Ré funcionando corretamente?

17 Painel de Instrumentos funcionando corretamente?

18
Para-brisas e vidros em boas condições, sem trincas e sem película escura no para-brisas 

dianteiro?

19 Para-Choques em boas condições e bem fixados?

20 Partida do motor funcionando corretamente?

21 Pisca Alerta e funcionando corretamente?

22 Pneu estepe em boas condições?

23 Pneus e rodas estão em boas condições?

24 Portas, travas e maçanetas funcionando corretamente?

25 Possui triângulo de segurança, macaco e chave de roda?

26 Possui vazamentos de óleo, graxa e outros?

27 Setas dianteiras funcionando corretamente?

28 Setas e lanternas traseiras funcionando corretamente?

SESMT:_____________________________________

INSPEÇÃO DE VEÍCULOS LEVES

EMPRESA: DATA:

EQUIPAMENTO: PLACA

INSPEÇÃO REALIZADA POR: RUBRICA:

LEGENDA: C = CONFORME --- N/C = NÃO CONFORME --- N/A = NÃO SE APLICA

OUTRAS OBS:

 
 

ASSINATURA DO CONDUTOR/OPERADOR:______________________________________________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XXV 

 

CHECK LIST DE VARREDEIRA 
INDUSTRIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nº ITENS A SEREM INSPECIONADOS C N/C N/A OBSERVAÇÕES
1 Acionamentos dos vidros das janelas funcionam corretamente?

2 Banco possui encosto de cabeça, estofado e fixações em boas condições?

3 Bandeirola está em condições de uso?

4 Buzina funcionando corretamente?

5 Caçamba de detritos está em boas condições de funcionamento?

6 Cinto de Segurança em boas condições de uso?

7 Comandos da varredeira estão em boas condições e funciona corretamente?

8 Combustível suficiente para circulação?

9 Direção funcionando corretamente?

10 Espelhos Retrovisores estão em boas condições? 

11 Extintor de Incêndio está cheio, válido, em boas condições e possui lacre?

12 Faróis funcionando corretamente?

13 Freios de pedal e estacionamento funcionando corretamente?

14 Giroflex/Giroled funciona corretamente?

15 Interclima/ar condicionado funcionando corretamente?

16 Lataria do veículo possui trincas e amassados?

17 Luz de Freio funcionando corretamente?

18 Luz e Alarme de Ré funcionando corretamente?

19 Painel de Instrumentos funcionando corretamente?

20 Para-brisas e vidros em boas condições e sem trincas?

21 Para-Choques em boas condições e bem fixados?

22 Partida do motor funcionando corretamente?

23 Pneus e rodas estão em boas condições?

24 Portas, travas e maçanetas funcionando corretamente?

25 Possui faixas refletivas externas?

26 Possui vazamentos de óleo, graxa e outros?

27 Reservatório de detritos está em boas condições?

28 Setas funcionando corretamente?

29 Sistema de Varrição está em boas condições e funciona corretamente?

30 Sistema hidráulico funciona corretamente e sem vazamentos?

31 Tanque de combustível está em boas condições?

SESMT:_____________________________________

VARREDEIRA INDUSTRIAL

EMPRESA: DATA:

EQUIPAMENTO: PLACA

INSPEÇÃO REALIZADA POR: RUBRICA:

LEGENDA: C = CONFORME --- N/C = NÃO CONFORME --- N/A = NÃO SE APLICA

OUTRAS OBS:
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ANEXO XXVI 

 

CHECK LIST DE PERFURATRIZ 
COM ESTEIRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nº ITENS A SEREM INSPECIONADOS C N/C N/A OBSERVAÇÕES
1 A lança está em boas condições e funciona corretamente?

2 A Estrutura Geral do equipamento apresenta está em boas condições?

3 A iluminação do equipamento está funcionando adequadamente?

4 A plataforma de acesso ao mandril está em boas condições de uso?

5 As saídas de ar do compressor estão em boas condições?

6
Cambão e Pino (Engate de locomoção do equipamento) estão em boas condições e 

funcionam corretamente?

7
Comandos de tração, Esteiras e rolamentos em boas condições e funciona 

corretamente?

8
Corrente e martelo (perfuração) da lança de perfuração está em boas condições e 

funciona corretamente?

9 Engates rápidos de locomoção estão em boas condições e funcionam corretamente?

10 Extintor de Incêndio está em boas condições, cheio, válido, possui lacre e suporte?

11 Freio de mão funciona corretamente?

12 Giroflex/Giroled funciona corretamente?

13
Hastes e Bits, Cilindro de água e Motor de paleta da Lança de Perfuração estão em boas 

condições e funcionam corretamente?

14 Mangueiras hidráulicas em boas condições e sem vazamentos?

15 O cavalete com haste está em perfeita condições de uso?

16
O Centralizador da haste da lança de perfuração está em boas condições e funciona 

corretamente?

17 O motor está funcionando corretamente?

18 O sistema de comando do equipamento está funcionando adequadamente?

19 O sistema de ignição funciona corretamente?

20 O sistema de patolamento está em boas condições e funciona corretamente?

21 Os cabos de aço do equipamento estão em perfeito estado de conservação?

22 Os calços e cones estão em boas condições de uso?

23 Painel de Instrumentos, manômetro de óleo e temperatura funcionando corretamente?

24 Plataforma de estacionamento está em boas condições de uso?

25 Plataforma de locomoção está em boas condições de uso?

26 Porta de abertura está em boas condições e funciona corretamente?

27 Possui chave de emergência e funciona corretamente?

28 Possui faixas refletivas externas e estão em boas condições?

29 Possui Proteção das Partes móveis?

30 Possui rádio de comunicação e funciona corretamente?

31 Possui vazamentos de óleo, graxa e outros?

32 Sinal sonoro de movimentação do equipamento funciona corretamente?

33
Sistema de afiação de bit (máquina afiadora)e mangueira afiadora estão em boas 

condições e funcionam corretamente?

34 Tanque de combustível está em boas condições?

SESMT:_____________________________________

PERFURATRIZ COM ESTEIRAS

EMPRESA: DATA:

EQUIPAMENTO: PLACA

INSPEÇÃO REALIZADA POR: RUBRICA:

LEGENDA: C = CONFORME --- N/C = NÃO CONFORME --- N/A = NÃO SE APLICA

OUTRAS OBS:
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ANEXO XXVII 

 

CHECK LIST DE 
MOTOCICLETA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nº ITENS A SEREM INSPECIONADOS C N/C N/A OBSERVAÇÕES
1 Banco possui estofado e fixações em boas condições?

2 Bandeirola está em condições de uso?

3 Buzina funcionando corretamente?

4 Cano de descarga em boas condições, possui proteção?

5 Combustível suficiente para circulação?

6 Direção em boas condições de funcionamento?

7 Espelhos Retrovisores estão em boas condições? 

8 Estrutura fisica do veículo em boas condições?

9 Faroletes, Farol Baixo e Farol Alto funcionando corretamente?

10 Freios funcionando corretamente?

11 Giroflex/Giroled funciona corretamente?

12 Luz de Freio funcionando corretamente?

13 O vigia possui Capa de chuva e colete refletivo?

14 Painel de Instrumentos funcionando corretamente?

15 Paralamas em boas condições e bem fixados?

16 Partida do motor funcionando corretamente?

17 Pisca Alerta e funcionando corretamente?

18 Pneus e rodas estão em boas condições?

19 Possui vazamentos de óleo, graxa e outros?

20 Setas dianteiras funcionando corretamente?

21 Setas e lanterna traseira funcionando corretamente?

22 Veículo possui CRLV e está em dia?

LEGENDA: C = CONFORME --- N/C = NÃO CONFORME --- N/A = NÃO SE APLICA

OUTRAS OBS:

 
 

ASSINATURA DO CONDUTOR/OPERADOR:______________________________________________

SESMT:_____________________________________

INSPEÇÃO DE MOTOCICLETA

EMPRESA: DATA:

EQUIPAMENTO: PLACA

INSPEÇÃO REALIZADA POR: RUBRICA:


